
1389 / 03

1394 / 01

04 :Áo«ºpIM

سيستم هاى ساخت و ساز خشك

ديوارهاي جداكننده | سقف هاى كاذب | ديوارهاي پوششي | پوشش هاى محافظ تير و ستون



به نام خدا

نام كتاب: سيستم هاي ساخت و ساز خشك كناف ايران

نام پديد آورنده: شركت كناف ايران

ناشر: انتشارات پارسا 

شمارگان: 20000

نوبت چاپ: نهم

تاريخ چاپ: فروردين ماه 1394

چاپ و صحافي: چاپخانه پيك فرهنگ

اين اثر متعلق به شركت                      بوده و هر گونه كپي برداري، چاپ و انتشار، بدون مجوز رسمي

 از شركت                     ممنوع و قابل پيگرد مي باشد. 

عنوان و نام پديد آور: سيستم هاي ساخت و ساز خشك كناف ايران، ديوارهاي جداكننده، سقف هاي كاذب و .../ شركت كناف ايران.

مشخصات نشر: تهران: پارسا، 1390.

مشخصات ظاهري: 18 ص.: مصور (رنگي)، نقشه؛ 29x22 س م.

شابك: 978-600-6348-18-6

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

موضوع: ساخت و ساز خشك

موضوع: ساختار خشك

موضوع: ديوارپوش

شناسه افزوده: شركت كناف ايران

TH2239/رده بندي كنگره: 1390  95س

رده بندي ديويي: 690/12

شماره كتابشناسي ملي: 2609914



4 - انواع سيستم هاي كناف
      ديوارهاي جداكننده

      سقف هاى كاذب
      ديوارهاي پوششي

      پوشش هاى محافظ تير و ستون
 AQUAPANEL سيستم هاى داخلي و خارجي      

      سيستم خارجى گاردكس
 Diamant سيستم هاى داخلى      
 Cleaneo سيستم هاى داخلى      

 VERMIPLASTER سيستم هاى پاششى مقاوم در برابر حريق      

7 - موارد استفاده

12-9

6 - استانداردها

513 - مزاياي انواع سيستم هاى كناف

14

15-816 - خدمات فني و مهندسي

سيستم هاي ساخت و ساز خشك كناف ايران

3-2

فهرست

1 -  تاريخچه 
      معرفي گروه صنعتي كناف
      حضور گروه كناف در ايران

      شركت هاى زير مجموعه كناف ايران

2 - معرفي سيستم هاي ساخت و ساز خشك
      

3 - اجزاي ساختارها
      صفحات روكش دار گچي

 AQUAPANEL صفحات مسلح سيماني      
      صفحات گاردكس 

Diamant صفحات      
Cleaneo  صفحات آكوستيك و تصفيه كننده هوا      

      تايل هاى گچي و معدني 
Heradesign تايل هاى      

      مقاطع فولادى سبك (سازه ها)
      T پروفيل

(VERMIPLASTER)  اندود پاششى ورمى پلاستر      
      مصالح درزگيرى

      ادوات اتصال و متعلقات
      دريچه هاى دسترسى

      ابزار

8-5

4

14



معرفي گروه صنعتي كناف
شركت كناف يكي از بزرگترين توليدكنندگان سيستم هاى ساخت و ساز خشك در جهان مي باشد. اين شركت به عنوان يك شركت خانوادگى در سال 1932 توسط 
برادران كناف، كارل و دكتر آلفونس در آلمان تاسيس شد. نوآورى، سرمايه گذارى و حمايت از ايده هاى نوين و خلاقانه به عنوان بزرگترين ويژگى اين شركت باعث 
گرديد كه به تدريج تنوع محصولات آن گســترش يافته و در سرتاســر جهان اقدام به احداث كارخانه نمايد به گونه اى كه اكنون اين شركت با داشتن بيش از 150 
كارخانه در 60 كشــور جهان و نيروى كارى بيش از 23000 نفر،  به عنوان يكى از بزرگترين توليد كنندگان مصالح ســاختمانى در جهان به شــمار رفته و تبديل به 
خانواده اى از شركت هاى مختلف شده است. گستره محصولات اين شركت شامل ملزومات سيستم هاى ساخت و ساز خشك و متعلقات آن نظير صفحات روكش دار 
گچى و يا صفحات مسلح سيماني، سازه هاى فولادى گالوانيزه سبك، انواع سيستم هاى سقف كاذب و ديگر محصولات ساختماني نظير گچ معمولى، اندودهاى گچى 
و سيمانى، انواع ماشين هاى گچ پاش، انواع سيستم هاى كف، مواد و مصالح عايق با آخرين فناورى مى باشد. شركت كناف با تمركز بر ارائه نوآورى هاى فنى و توليد 

محصولات با كيفيت و مطابق با قويترين استانداردها، توسعه صنعت ساختمان در سرتاسر جهان را رهبرى مى كند. 
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1 - تاريخچه 



1 - تاريخچه 

سيستم هاي ساخت و ساز خشك كناف ايران

كارخانه توليد پروفيل و صفحات روكش دار گچي كناف ايران

براي اطلاعات بيشتر به دفترچه "محصولات توليدي كناف گچ و ايران گچ"، "صفحات مسلح سيمانى آكواپنل" و دفترچه "كناف اي ام اف ايران" مراجعه فرماييد.

حضور گروه كناف در ايران
حضور گروه كناف در ايران با خريد شركت روكش گچ ايران (وال برد سابق) در سال 1374 و تغيير نام آن به شركت كناف ايران آغاز و بلافاصله كليه خطوط توليد 
و دســتگاه هاى موجود آن مطابق آخرين فن آوري روز جهان مدرنيزه و بازســازى گرديد. هم اكنون شركت كناف ايران با ظرفيت توليد بيش از بيست و سه ميليون 
مترمربع انواع صفحات روكش دار گچي در ســال، به عنوان اولين و بزرگترين توليدكننده سيســتم هاى ساخت و ساز خشك در ايران به شمار مى رود. علاوه بر تأمين 

نيازهاي داخلي،  اين شركت محصولات خود را به 7 كشور همجوار نيز صادر نموده و تاكنون سه بار به عنوان صادر كننده نمونه كشور برگزيده شده است.

شركت هاى زيرمجموعه كناف در ايران
درحال حاضر توليدات شــركت هاى كناف گچ، ايران گچ و كناف اي ام اف ايران به عنوان شــركت هاى زيرمجموعه و صفحات مســلح سيماني با نام تجاري آكواپنل 
توسط شركت كناف ايران به بازار عرضه مي گردد. شركت كناف گچ در زمينه توليد انواع گچ هاى ساختماني دستي و ماشيني و نيز مصالح پايه سيماني (نظير چسب 

كاشي، ملات بندكشي و ...) و شركت كناف اي ام اف ايران در زمينه فروش سيستم سقف هاى كاذب مشبك با استفاده از تايل هاى معدني فعاليت مي نمايند.
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2 -  معرفى سيستم هاى ساخت و ساز خشك

تا قبل از جنگ جهانى دوم، اندود گچى رايج ترين مصالح براى پوشش داخلى منازل، ساختمان هاى ادارى و بسيارى از ساختمان ها در اروپا به شمار مى رفت. در آن 
زمان واژه خشك براى مصالح پوششى ديوار كه نياز به اندود گچ نداشت، به كار مى رفت. در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم استفاده از سيستم هاى ديوار خشك 
به علت اينكه مشكلات سيستم اندود گچى (از قبيل نياز به نيروى كار متخصص، وزن بيشتر، نفوذ رطوبت به ساختار زيرين، سرعت پايين و صرف زمان براى خشك 

شدن قبل از عمليات رنگ كارى) را برطرف مى نمود به سرعت گسترش يافت.
اين سيســتم روشــى براى ساخت جداكننده هاى غير باربر و پوشــش نازك كارى ديوار و سقف كاذب با استفاده از اجزاى پيش ساخته است كه از قاب نگه دارنده و 
صفحه گچى نصب شــده بر روى آن تشــكيل مى شــود. در مواردى نيز به جاى صفحه گچى از صفحات سيمانى استفاده مى شود. قاب نگه دارنده اصلى از سازه ها با 
مقطع � و U و L شــكل ســرد نورد شده از جنس فولاد گالوانيزه و در برخى كشــورها از مقاطع چهارتراش چوبى استفاده مى شود. قاب اصلى براى نصب و تثبيت 

صفحات گچى در نظر گرفته شده و هيچ گونه نقش سازه اى در ساختمان ندارد.
اتصال صفحات به قاب با اســتفاده از پيچ مخصوص صورت مى گيرد و ســپس درز ميان آن ها به وســيله نوار و بتونه مخصوص درزگيرى شده و بدين ترتيب سطحى 

يكپارچه حاصل مى گردد. 
اين روش ساخت به عنوان سيستمى مدولار، برنامه ريزى دقيق، اجراى سريع و صنعتى سازى را ميسر مى نمايد.



سيستم هاي ساخت و ساز خشك كناف ايران

3 - اجزاى ساختارها 

*

براى اطلاعات بيشتر از اجزاى عمومى و اختصاصى هر ساختار، به مجموعه دستورالعمل هاى فنى كناف مراجعه فرماييد. *

*

صفحات روكش دار گچى
اين صفحات داراي هسته گچي بوده و سطح و لبه هاى طولي 
آنها با كاغذ مخصوص پوشانده شده است. صفحات روكش دار گچي 
در چهار نوع معمولي (RG) براى مصارف عمومى، مقاوم در برابر 
رطوبت (MR) جهت استفاده در فضاهاى مرطوب، مقاوم در برابر 
حريق (FR) جهت استفاده در محل هايى كه نياز به محافظت 
در برابر حريق وجود دارد (مانند پوشــش ســتون ها و تير هاى 
فــولادي) و مقــاوم در برابر حريق و رطوبــت (FM) جهت 
محافظــت در برابر حريق در فضاهــاى مرطوب (داكت هاى 
تاسيســاتى) توليد و عرضه مي شــوند. صفحات روكش دار 

گچى كناف مطابق استاندارد ملى 14818 توليد مى شود.

صفحات مسلح سيماني
صفحات مسلح ســيماني آكواپنل تركيبي از سيمان پرتلند، 
پرليت، سيليس، دانه هاى رس منبسط شده سبك و افزودنى

 هاى خاص ديگر بوده كه پشــت و رو و لبه هاى طولي آن به 
وسيله شبكه اي از الياف شيشــه (فايبرگلاس) مسلح شده 
اســت. اين صفحات در دو نوع خارجي و داخلي توليد شده 
كه به ترتيــب در ديوارهاي خارجي (نما) و فضاهاي داخلي 
كه در معرض رطوبت با درصد بالا هســتند (مانند استخر و 

سونا)، به كار مي روند.

صفحات گاردكس 
اين صفحات به واسطه مشــخصات ويژه در تركيبات هسته 
گچى و لايه فيليس فايبر گلاس پوشــيده شده در دو سمت 
آن داراى ويژگى هايى از جمله ســازگارى با محيط زيست، 
مقاومــت در برابر حريــق، مقاومت در برابــر رطوبت و نيز 

مقاومت در برابر كپك زدگى با توانايى تنفس مى باشند. 

Diamant صفحات
هسته گچى تشكيل دهنده اين صفحات حاوى الياف شيشه 
و مواد سيليكونى مى باشند. چگالى صفحات مذكور بالاتر از 
صفحات گچى معمولى بوده و به همين دليل استفاده از يك 
لايــه از اين صفحات بــه جاى چند لايه براى رســيدن به 

مقاومت بيشتر در برابر ضربه امكان پذير است. 
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صفحات آكوستيك و تصفيه كننده هوا  

هســته گچى تشــكيل دهنده اين صفحات حاوى زئوليت 
(Zeolite) مى باشد كه سطح آلاينده هاى موجود در هوا از 
جمله دود ســيگار، ترى تيلامين، آمونيــاك، فرمالدهيدها، 
بنزن، هيدرو كربن هــاى آروماتيك و هيدروكربن هاى كلر 
را كاهش مى دهد. شــكاف و سوراخ هاى سطح اين صفحات 
نيز باعث جذب صدا شده و آلودگى هاى صوتى فضاى كار و 

زندگى را كاهش مى دهد. 

تايل هاى گچي و معدني
تايل هاى گچــي و معدني (AMF)، در ســقف هاى كاذب 
مشبك كناف به كار مي روند. اين سقف ها از شبكه سازه هاى 
سپري كه به وســيله آويزهاي قابل تنظيم، به سقف اصلي 
متصل گرديده و تايل هاى ســقفى كه درون اين شبكه قرار 
مي گيرند، تشكيل شده اند. تايل هاى سقفى در طرح هاى زيبا 
و متنوع و ابعاد مختلف به طراحان خصوصيات آكوستيكى، 
مقاومــت در برابر حريق و ايمنــى در برابر زلزله را به همراه 
امكان دسترسى به فضاى پشت سقف كاذب، عرضه مى نمايد.

مقاطع فولادى سبك (سازه ها)
ســازه هاى كناف از ورق هاى فولادي گالوانيزه به روش نورد 
سرد توليد شده و جهت ايجاد زيرسازي در انواع سيستم هاى 

ساخت و ساز خشك به كار مي روند.
اجــزاى قالــب بندى فولادى ســاختارهاى كنــاف مطابق 

استاندارد ملى 13035 توليد مى شوند.

تايل هاى 
اين تايل ها از پشم چوب طبيعى و پودر مگنزيت كه با آب 
مخلوط و مستحكم شده اند، تشكيل شده است. اين تايل ها 
از استحكام بالايى در برابر ضربات مكانيكى، مقاوم در برابر 
رطوبت، داراى قابليت رنگ پذيرى و جاذب صوت هستند و 
براى آكوستيك نمودن فضاهاى ورزشى، آموزشى، سالن هاى 
بسيار  غيره  و  ادارى  ساختمان هاى  استخرها،  آمفى تئاتر، 
مناسب مى باشند. از ويژگى هاى اين محصولات بافت زيبا و 
قابليت رنگ پذيرى آن ها مى باشد كه فضاهايى بسيار زيبا در 

طيف هاى رنگى گوناگون مى توان خلق نمود. 
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3 - اجزاى ساختارها 

*

براى اطلاعات بيشتر از اجزاى عمومى و اختصاصى هر ساختار، به مجموعه دستورالعمل هاى فنى كناف مراجعه فرماييد. *

*

 اندود پاششى ورمى پلاستر 
اندود پاششــى مقاوم در برابر حريق بر پايه گچ مى باشد كه 
جهــت محافظت تير و ســتون هاى فلزى و يا بتن مســلح، 
ديوارهاى بتن آرمه، ســقف هاى بتن آرمه و سقف هاى بتنى 
مســلح با عرشــه فلزى به كار مى رود. اجزا اصلى تشــكيل 
دهنده اين محصول ورميكوليت، گچ، پرليت و افزودنى هاى 
سبك مى باشــد. اين محصول به صورت ملات پاششى اجرا 
مى گــردد و قابليت محافظت ســازه در برابر حريق از 30 تا 
120 دقيقه را دارا مى باشد. اجراى اين محصول نيازمند پرايمر 
نبوده و طول عمرى منطبق با طول عمر ساختمان دارد. اين 

محصول داراى گواهينامه فنى ETOA از اروپا مى باشد.

مصالح درزگيرى
مصالح درزگيرى كناف شــامل بتونه درزگير (فوگن فولر)، نوار 
درزگير، نوار چســب جدا كننده (ترن فيكس) و گچ پوششــى 

(پودر ماستيك) مى باشد.

سازه هاى سپرى سقف هاى مشبك (T پروفيل ها)
از اين ســازه ها براى اجراى انواع ســقف هاى كاذب مشبك 
 T) استفاده مى  شود. سازه هاى اين سيستم به صورت سپرى
شــكل) بوده و در 3 طول اســتاندارد 3600، 1200، 600 
ميلى متر توليد مى شــوند. جنس اين سازه ها ورق گالوانيزه 
مى باشــد. در حال حاضر ايــن پروفيل ها به رنگ (ســطح 
بيرونى) سفيد توليد مى شــوند. ساير رنگ ها بنا به سفارش 

مشترى و حجم درخواست قابل توليد است.

VERMIPLASTER®
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ادوات اتصال و متعلقات
شــامل انواع پيچ هاى پنل به ســازه، ســازه به سازه، سازه به 
ســاختار خشــك، پيچ و رول پلاگ، مهارهــاى ويژه اعضاى 
توخالى، و نيز متعلقاتى مانند نوار فوم عايق، پرايمر زير رنگ، 

چسب كاشى، عايق رطوبتى كناف (عايق آبي) و ... مى باشد.

دريچه هاى دسترسى
دريچه هاى دسترســى كناف، در انــواع و ابعاد گوناگون جهت 
نصب و اســتفاده در سيستم هاى مختلف ساخت و ساز خشك 
(ســقف و ديوار) به كار مى روند. با اســتفاده از اين دريچه ها، 
بازديد تاسيسات بالاي سقف كاذب يا درون فضاي ديوارها و در 

صورت لزوم تعميرات آن ها به سادگي امكان پذير است.

ابزار
ابزارهاى كناف طيف وســيعى از كاربردها را در بر مى گيرد. 
اين ابزار اختصاصاً جهت استفاده هايى همچون حمل، برش، 
نصب و درزگيرى و پرداخت طراحى و توليد شــده كه باعث 
افزايش بــازده كارى و نيــز افزايش چشــمگير كيفيت در 

سيستم هاى ساخت و ساز خشك مى گردد.
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*

4 - انواع سيستم هاى كناف

ديوارهاى جداكننده
ديوارهاي جداكننده كناف، ديوارهاي غير باربري هســتند كه 
براي تقســيم فضاهاي داخلي ساختمان استفاده مي شوند. اين 
ساختارها شامل قاب هاى فولادي سبك ساخته شده با مقاطع 
U و C بوده كه صفحات روكش دار گچي در يك يا چند لايه، 
به وســيله پيچ مخصوص بر روي آنها نصب مي شوند. درزهاي 
بين اين صفحات به وســيله نــوار و بتونه مخصوص درزگيري 
شده و بدين ترتيب ســطحي يكپارچه حاصل مي شود. سطح 
بدســت آمده، پس از آماده سازى به وســيله ماستيك كناف 
داراي قابليت اجراى رنگ، كاغذ ديوارى، كاشي و پوشش هاى 
ديگر مي باشد. فضاي خالي داخل ديوار، امكان استفاده از انواع 
عايــق حرارتي و صوتي را فراهم نمــوده و بدين ترتيب امكان 
انتخاب و دســتيابي به كميت هاى مرتبط با فيزيك ساختمان 
(مانند عملكرد صوتي، عملكرد حرارتي و رفتار جداره در برابر 

حريق) را ميسر مي سازد.

سقف هاى كاذب 
ســقف هاى كاذب كناف در دو نوع سقف هاى كاذب يكپارچه و 

سقف هاى كاذب مشبك توليد و ارائه مي شود.

- سقف هاى كاذب يكپارچه
سقف هاى كاذب كناف سقف هاى سبكي هستند كه به واسطه 
توليد صنعتي، داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين 
بســيار مناسبي براي ســقف هاى كاذب غير استاندارد ساخته 
شده با رابيتس و گچ مي باشــند. اين ساختار شامل زيرسازي 
فولادي سبك (متصل به سقف اصلي) بوده كه صفحات روكش

 دار گچي در يك يا چند لايه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي 
آنها نصب مي شوند. درزهاي ميان اين صفحات به وسيله نوار و 
بتونه مخصوص درزگيري شده و بدين ترتيب سطحي يكپارچه 
و بدون درز حاصل مي شــود كه داراي قابليت رنگ آميزي 
(بلا فاصله پس از خشك شدن بتونه و اجراى ماستيك) مي باشد. 
فضاي خالي پشت ســقف كاذب، امكان استفاده از انواع عايق 
حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترسي به تأسيسات 
الكتريكــي و مكانيكي را ميســر مي ســازد. از ديگر مزيت هاى 
سيستم سقف هاى كاذب كناف مى توان به انعطاف معماري بالا 
و ســاخت ســقف هاى معلق تزييني (دكوراتيو) و عدم نياز به 
پيش بيني آويز (همانند ســقف هاى كاذب بــا مصالح بنايى) 

اشاره نمود.  
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- سقف هاى كاذب مشبك
سقف هاى كاذب مشــبك كناف از شبكه سازه هاى سپرى و 
تايل هاى گچى و يا فلزى تشــكيل مى شوند. شبكه مذكور به 
وسيله آويزهاى قابل تنظيم به سقف اصلى متصل گرديده و 
سپس تايل ها درون اين شــبكه قرار مى گيرند. نصب سريع، 
سهولت دسترسي به فضاى تاسيســاتى پشت سقف كاذب، 
تعمير و نگهدارى آســان از جمله ويژگى هاى اين ســاختار 
مى باشــند اين نوع ســقف را مي توان به تنهايي يا به صورت 

تركيبي با سقف كاذب يكپارچه اجرا نمود.

ديوارهاى پوششى
ديوارهاي پوششــي كناف، يك روش سريع و كارآمد جهت 
بازسازي ديوارهاي فرسوده (بدون ايجاد هيچ گونه تخريب)، 
پوشــش ديوارهاي بنّايــي جديد (نازك كاري) و بهســازي 
حرارتي و صوتي ســاختمان ها مي باشــد. ديوارهاى پوششى 
كناف در دو نوع با و يا بدون سازه قابل اجرا مى باشند كه در 
نوع بدون سازه آن، يك لايه صفحه روكش دار گچي يا صفحه 
مركب (صفحات گچي پوشــش شده با لايه عايق) به وسيله 
چسب خميري مخصوصي به نام پرلفيكس مستقيماً به ديوار 

زمينه متصل مي شوند. 
در ديوارهاى پوششى با سازه نيز صفحات روكش دار گچي بر 
روي يك زيرسازي فلزي (متصل به ديوار زمينه يا مستقل از 
آن) پيچ مي شــوند. درزهاي ميان صفحات به وســيله نوار و 
بتونــه مخصوص درزگيري شــده و بدين ترتيب ســطحي 
يكپارچــه و بدون درز حاصل خواهد شــد كه داراي قابليت 
رنگ آميزي (بلافاصله پس از خشــك شــدن بتونه و اجراى 
ماســتيك)، اجراي كاغذ ديواري، كاشي و پوشش هاى ديگر 

مي باشد.  

(AMF) سقف هاى كاذب مشبك معدني -
اين سقف هاى كاذب مشــبك در طرح هاى زيبا و دكوراتيو، 
ابعــاد مختلــف و رنگ هاى متنــوع توليد مى شــوند. ابعاد 
اســتاندارد تايل ها 60x 60 سانتيمتر و در 2 نوع لبه تخت و 
تايل لبه دار به بازار عرضه مى گردند. تايل هاى معدني كناف 
اي. ام. اف به صورت وزني در داخل شــبكه زيرســازى قرار 
مى گيرند. اين ســقف هاى كاذب مشبك علاوه بر ويژگي هاى 
ذكر شده در نوع گچي آن مي توان به وزن بسيار سبك، عايق 
حرارتي، قابليت آكوستيك بالا و نسوز بودن آن ها اشاره نمود. 
 (clean room) اين تايل هــا همچنين در محيط هاى تميز

مانند بيمارستان ها استفاده مى شوند.
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پوشش هاى محافظ تير و ستون 
يكى از نقاط ضعف مهم ســازه هاى فولادى، مقاومت كم آن ها در برابر حريق مى باشد، به طورى كه در فاصله زمانى 
كوتاهى پس از وقوع حريق، ممكن اســت چنين ســاختمان هاى دچار ناپايدارى و  فروپاشــى كامل شوند. مطابق با 
مقررات و استانداردهاى ملى، سازه هاى فولادى بايد براى مدت زمان معينى در مقابل حريق مقاوم سازى شوند. يكى 
 ،(FM) و صفحات مقــاوم در برابر حريق و رطوبت كناف (FR) از كاربردهــاى صفحات مقاوم در برابر حريق كناف
حفاظت ســازه هاى فولادى از طريق پوشــش تيرها و ستون ها است. در اين ســاختار، يك زيرسازى فلزى سبك در 
پيرامون تيرها و ســتون ها اجرا شده كه صفحات گچى بر روى اين زيرسازى نصب مى شوند. بدين ترتيب پوششى از 
صفحات مقاوم در برابر حريق، اجزاى سازه اى را احاطه نموده كه مى تواند مقاومتى تا 120 دقيقه براى تيرها و 180 دقيقه 

براى ستون ها ايجاد نمايد.

سيستم هاى داخلى و خارجى 
فناورى صفحات مســلح سيمانى (AQUAPANEL) باعث تحول در صنعت ساختمان گرديده است. مقاومت بسيار 
بالاي اين پنل ها در برابر آب موجب شــده است كه اين پنل ها به راحتى در فضاهاى مرطوب داخلى (همچون حمام، 
سرويس هاى بهداشتى، استخرها، آشپزخانه هاى صنعتى) و نيز فضاهاى خارجى نظير نما و پوشش سقف هاى كاذب 
در معرض رطوبت مورد اســتفاده قرار گيرند. همچنين از اين سيستم ها مى توان به عنوان ديوار پوششى در بازسازى 
نماى ســاختمان هاى قديمى و بهسازى توأمان حرارتى و صوتى آن ها استفاده نمود. ساختارهاى ايجاد شده علاوه بر 
ايمنى در برابر زلزله، %100 در برابر آب و رطوبت مقاوم مى باشند، فاقد الياف سلولزى و مقاوم در برابر قارچ و كپك، 

گسيختگى و تورم و غير قابل اشتعال مى باشد.

سيستم خارجى 
مقاومت بالاى اين صفحات در برابر اكثر شرايط آب و هوايى موجب شده است كه اين صفحات در فضاهاى خارجى 
مانند نماى ســاختمان به طور مســتقيم به مدت 6 الى 12 ماه و غير مستقيم به طور دائم مورد استفاده قرار گيرند. 
انواع ساختارهاى قابل اجرا با اين صفحات شامل ديوار خارجى گاردكس همراه با اجراى ETICS بر روى آن، ديوار 
پوششــى خارجى گاردكس همراه با اجراى ETICS بر روى آن و نيز ديوار خارجى گاردكس با اجراى نماى ثانويه 

مى باشد. 

 Diamant سيستم هاى داخلى
براى دســتيابى به مشــخصاتى همچون عايق بندى صوتى بالا، مقاومت در برابر حريــق، مقاومت در برابر رطوبت و 
مقاومت مكانيكى بالا در ديوارها، استفاده از اين پنل ها بهترين گزينه مى باشد. همچنين اجراى ديوارهاى ضد سرقت، 
ضد گلوله و ديوار با ارتفاع بالا، به راحتى امكان پذير خواهد بود. از اين پنل ها در سقف هاى كاذب يكپارچه نيز استفاده 

مى شود، كه امكان اتصال بارهاى سنگين تر نسبت به سقف كاذب با پنل هاى معمولى را دارا مى باشد.
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سيستم هاى داخلى 
اكثر ما 80 %  ســاعت شبانه روز را در محيط هاى بسته داخل ساختمان به سر مى بريم. همچنين در ساختمان هاى 
دولتى، ادارى، مدارس، مراكز خريد، رســتوران ها هتل ها به دليل الزامات مربوط به صرفه جويى انرژى و بســته بودن 
پوســته ساختمان ها، تهويه هوا به درستى صورت نمى گيرد كه اين امر باعث به حداقل  رسيدن تبادل هواى محيط 
با هواى تازه، افت سريع كيفيت هوا مى گردد. از سوى ديگر لوازم درون ساختمان ها، پوشش رنگ ديوارها و سقف ها، 
كف سازى، استفاده از انواع مواد شوينده شيميايى و خوشبو كننده و استعمال دخانيات، دستگاه هاى پرينتر، كپى و 

مانيتورها از منابع انتشار انواع بخار گازهاى مضر در محيط داخلى ساختمان ها مى باشند. 

سيستم هاى پاششى مقاوم در برابر حريق 
اجراى پوشش هاى مقاوم در برابر حريق از متداول ترين روش هاى محافظت سازه در زمينه مهندسى حريق به شمار 
مى آيد. در اين روش عمدتاً ســتون ها و تيرهاى اصلى جهت عايق سازى قاب هاى سازه اى مورد تقويت قرار مى گيرند. 
ســطوح ديوارها، سقف و كف از ديگر موارد در مقاوم ســازى غيرعامل در مقابل حريق مى باشند كه در موارد خاصى 
مورد عايق سازى قرار مى گيرند. سابقه استفاده از پوشش هاى معدنى جهت محافظت در برابر حريق در جهان به بيش 
از 50 ســال و در ايران به بيش از 2 دهه مى رســد. اين مواد به صورت پاششى اجرا مى گردند و داراى ظاهرى مانند 
كنيتكس مى باشــند. اين پوشــش ها به دليل اطمينان از صحت عملكرد و دقت اجرا، يكى از مناسب ترين روش هاى 
مقاوم ســازى در برابر حريق مى باشــند. از جمله مزاياى استفاده از روش پاششى با استفاده از ورميپلستر عبارتند از: 
محافظت از اشكال پيچيده در برابر حريق، وزن كم، حفظ و نگهدارى خواص خود در تمام چرخه عمر يك ساختمان 
بدون تجديد، نصب بســيار سريع و آسان توسط دستگاه در سطوح افقى و عمودى، چسبندگى بسيار خوب به فولاد 

و بتن، پرت كم، بدون نياز به آستر يا پرايمر، محفاظت در برابر حريق از 30 الى 120 دقيقه.

VERMIPLASTER®
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   عملكرد لرزه اى مناسب
   كاهش هزينه هاى سازه اى با توجه به كاهش بار مرده ساختمان

   امكان انتخاب و دستيابي به كميت هاى مرتبط با فيزيك ساختمان (مانند عملكرد صوتي، عملكرد حرارتي و رفتار جداره در برابر حريق)
   اطمينان از حصول كيفيت با توجه به امكان نظارت مرحله اى

   سرعت و سهولت در اجرا
   دقت بالا در اجرا  

   دور ريز كم مصالح  
   افزايش سطح مفيد بنا

   قابليت ترميم و تعويض 
   دسترسي و تعميرات آسان تأسيسات

   انعطاف معماري بسيار بالا
   اجراي سطوح وسيع با حداقل مصالح مصرفي

   حمل و نقل آسان و ارزان

5 - مزاياي انواع سيستم هاى كناف
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6 - استانداردها

محصولات و سيســتم هاى كناف در تطابق كامل با اســتانداردها و تائيديه هاى فني داخلي نظير (استاندارد ملي، گواهينامه و تائيديه فني مركز تحقيقات ساختمان و 
مسكن) و استانداردهاي بين المللي نظير (TS، JIS، BS، ASTM، NF، DIN، EN) توليد و ارائه مي گردند. اين استانداردها و گواهينامه ها در صورت درخواست 

مشتريان محترم قابل ارائه بوده و نيز از طريق وب سايت شركت كناف ايران قابل دريافت است.

7 - موارد استفاده

مزاياى بيشــمار سيســتم هاى ساخت و ساز خشك باعث شده كه امروزه اين سيستم ها به صورت گسترده در پروژه هاى مختلف مورد استفاده قرار گرفته و جايگزين 
روش هاى منسوخ بنايى گردد. از اين سيستم ها مى توان در پروژه هايى با انواع كاربرى هاى ذيل استفاده نمود: 

   ساختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني 
   بيمارستان ها، درمانگاه ها و لابراتورها 

   انبوه سازى و بلند مرتبه سازى  
   هتل ها، سينماها و آمفي تئاترها 

   مدارس و دانشگاه ها
   فروشگاه ها و رستوران ها 

   فرودگاه ها و ايستگاه هاى مترو



8 - خدمات فني و مهندسي

سيستم هاي ساخت و ساز خشك كناف ايران

نكتــه قابل توجهي كه غالبا فراموش مي شــود اين اســت كه فن آورى هايي نوين داراي دســتورالعمل هاى ويژه خود بوده و براي بهره گيــرى موثر از آن ها بايد اين 
دســتورالعمل ها را در مراحــل مختلف طراحي، اجرا، بهــره  بردارى و تعميرات مد نظر قرار داد. شــركت كناف ايران اهميت رعايت دســتورالعمل هاى ويژه كاربرد 

ساختارهاي خشك را از ابتدا مورد توجه قرار داده و بدين منظور، خدمات فني و مهندسي خود را در زمينه هاى زير ارائه مي دهد:

مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخســتين در اســتفاده از سيستم هاى ساخت و ساز خشك، انتخاب ساختار مناسب مى باشد. هر يك از ساختارها داراى قابليت هاى ويژه خود بوده كه در مرحله 
طراحى مى بايد مشخصات عملكردى آن ساختار مانند قابليت هاى فيزيكى و مكانيكى تعيين كننده از قبيل مقاومت استاتيكى، ميزان عايق حرارتى و صوتى و مقاومت 
ساختار در برابر حريق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، براى انواع ديوار (ديوارهاى جداكننده داخلى، ديوارهاى جداكننده بين دو واحد آپارتمانى، ديوار راهروها، 

ديوار سلول هاى تر و ...) ساختارهاى مختلفى وجود دارد كه با توجه به شرايط و نوع كاربرى، بايد ساختار مناسب انتخاب و به كار گرفته شود.

اجراى دوره هاى آموزشى 
با توجه به اهميت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى كيفى سيستم هاى ساخت و ساز خشك، شركت كناف ايران اقدام به تاسيس مراكز آموزشى مجهز و نيز استقرار 
كارشــناس ويژه بازرســي و آموزش در شهرهاى مختلف كشــور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحيح نصب در قالب دوره هاى آموزشى كوتاه مدت به گروه هاى 

نظارتى و اجرايى ارايه گـردد. در حال حاضر، دوره هاى آموزشـى كه توسط آكادمى كناف ايران ارايه مى شود به شرح زير مى باشد:

دوره آشنايى با محصولات كناف
اين دوره ويژه افراد علاقمند، گروه هاى مشغـول به فعـاليت در زمينه ساخت و ساز خشك، مديران عامل شركت هاى مختلف و ... طراحى شده است. مدت دوره 

1 روز بوده و محتواى آن شامل معرفى محصولات كناف و سيستم هاى مختلف قابل اجرا در ايران مى باشد.

دوره تكميلى
اين دوره در 5 روز و با هدف به روز رســانى اطلاعات فنى اشــخاصى طراحى شده است كه دوره نصب عمومى يا ويژه كارفرمايان را پيشتر گدرانده اند. همچنين 
گروه هاى اجرايى حرفه اى كه داراى تجربه كافى و مســلط به مســتندات فني در زمينه اجرا مى باشند، مى توانند در اين دوره شركت نمايند. محتواى اين دوره 

شامل آموزش نصب انواع ديوارهاى جداكننده، سقف هاى كاذب، ديوارهاى پوششى و جزئيات اجرايى آن ها مطابق با مستندات فنى جديد مى باشد. 

دوره دكوراتيو 
اين دوره تخصصى، ويژه اشــخاصى طراحى شــده است كه دوره نصب ساختارها، دوره تكميلي يا نصب ساختارها را با موفقيت گذرانده باشند. مدت دوره 3 روز 
بوده و محتواى آن شــامل آموزش نصب ديوارهاى دكوراتيو و ســقف هاى تزئينى (مانند باكس، نور مخفى، ابزار گچى و ....)، جزئيات اجرايى خاص و ايرادات 

متداول مرتبط مى باشد.

دوره ويژه كارفرمايان
اين دوره، ويژه دستگاه نظارت كارفرمايان طراحى شده است. مدت دوره 5 روز بوده و محتواى آن شامل آشنايى با سيستم هاى ساخت و ساز خشك (تئورى و 
عملى فشرده)، تشريح مشخصات عملكردي ساختارهاي خشك، آشنايى با برخى طرح هاى دكوراتيو، بارهاى كنسولى، اجراى ساپورت هاى تاسيساتى و مكانيكى، 

مشكلات متداول در اجرا، روش كنترل و مديريت مراحل اجرايى پروژه و روش بازرسى فنى و نظارت كيفى بر اجرا مى باشد.

دوره نصب ساختارها
دوره نصب ساختارها در سه زير مجموعه به شرح زير، ويـژه گـروه هاى اجـرايى و نصاب هايى كه تا كنون هيچ دوره اى را نگذرانده اند طراحى شـده است:

دوره نصب ديوارهاى جداكننده 
مدت اين دوره 5 روز بـــوده و محتـــواى آن شــامل آموزش نصب انواع ساختارهاى ديوار جداكننده، نصب بارهاى كنســولى، اجراى تاسيسات مكانيكى و 

الكتريكى، عايق كارى در سلول هاى تر، نصب چهارچوب در و درزگيرى و آماده سازى سطوح مى باشد:
دوره نصب سقف هاى كاذب  

مدت دوره 5 روز بوده و محتواى آن شــامل آموزش نصب انواع ســقف كاذب، نصب دريچه بازديد، اجراى خروجى تهويه، نصب روشنايى و درزگيرى و آماده 
سازى سطوح مى باشد.

دوره نصب ديوارهاى پوششى 
مدت دوره 4 روز بوده و محتواى آن شــامل آموزش نصب انواع ديوارهاى پوششــى، نصب تاسيسات مكانيكى و الكتريكى، درزگيرى و آماده سازى سطوح و 

آشنايى با ضوابط بارگذارى مى باشد.

   مشاوره در انتخاب ساختار                        برگزارى دوره هاى آموزشي                        بازرسي فني پروژه ها                   پاسخگويي به استعلام هاى فني
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نكات مهم
انتخاب ساختار مناسب جزو مراحل بسيار مهم پيش از استفاده از سيستم هاى ساخت و ساز خشك بوده و به ويژه براى تهيه اسناد منـــاقصات و براى تعيين   
مبناى قيمت گذارى لازم خواهد بود. لذا به كارفرمايان محترم توصيه مى شود كه پيش از هر اقدامى، با دايـــره مهندسى فـــروش شركت كناف ايران تماس 

حاصل فرموده تا راهنمايى هاى لازم را در اين ارتباط دريافت نمايند.
2 - به كارفرمايان محترم توصيه مى شــود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، دســتگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشــى ويژه كارفرمايان، به شركت 
كناف ايران معرفى نموده؛ همچنين وضعيت صلاحيت حرفه اى مجريان سيســتم هاى ســاخت و ســاز خشك را (قبل و حين عمليات اجرايى) از طريق كنترل 

گواهينامه هاى آموزشى بررسى فرمايند. گواهينامه هاى معتبر داراى شماره ثبت در شركت كناف ايران مى باشند.
3 - عوامل نصب سيســتم هاى ســاخت و ساز خشك، از طريق بازديدهاى كادر فنى شركت كناف ايران مورد مميزى و ارزيابى فنى قرار مى گيرند به كارفرمايان 

محترم توصيه مى شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايى، رتبه فنى عاملين را از دايره مهندسى فروش شركت كناف ايران استعلام فرمايند.
4 - كارفرمايان محترم؛ براى قرارگيرى پروژه هاى خود در برنامه بازرسى فنى شركت كناف ايران، لازم است مراتب را پيش از آغاز عمليات اجرايى، به صورت 

مكتوب و با ذكر مشخصات كامل پروژه به دايره بازرسى و آموزش شركت كناف ايران اعلام فرماييد.  
5 - شــركت كناف ايران طيف وســيعى از مراجع و مستندات فنى مربوط به مشخصات عملكردى، روش هاى نصب و اجرا، بهره بردارى و تعميرات سيستم هاى 
ساخت و ساز خشك را در اختيار دارد. لذا در صورت تمايل، دست اندركاران محترم صنعت ساختمان مى توانند با دايره پشتيباني فني شركت كناف ايران تماس 

حاصل فرموده تا راهنمايى هاى لازم را در اين ارتباط دريافت نمايند.

دوره فراگير
اين دوره ويژه افرادى طراحى گرديده اســت كه داراى تجربه كافى در زمينه دراى وال بوده و فرصت لازم جهت حضور در دوره هاى آموزشــى را ندارند. دوره 

مذكور يك روزه بوده و صرفا از كارآموزان امتحان تئورى و عملى گرفته خواهد شد. در صورت قبولى در آزمون كارت دوره تكميلى اعطا مى گردد.

دوره آكواپنل
ايــن دوره ظــرف مدت يك روز و با هدف آموزش جزئيات اجراى صفحات مســلح ســيمانى (جهت ديوارهاى داخلى، خارجى و ســقف هاى كاذب) منطبق بر 

دستورالعمل هاى استاندارد، برگزار مى گردد. 
دوره هاى تخصصى

اين دوره ها شامل آموزش نصب محصولات جديد كناف مانند Guardex (پنل گچى جهت 
اســتفاده در ديوارهاى خارجــى) Cleaneo (پنل هاى آكوســتيك و تصفيه كننده هوا) 
Vermiplaster (پوشــش هاى پاششى جهت محافظت ساختمان در برابر حريق) مى باشد 

كه ظرف مدت يك روز برگزار مى گردد.

دوره درزگيرى و آماده سازى سطوح 
اين دوره تخصصى، ويژه افراد بتونه كار طراحى شده است. مدت دوره 1 روز بوده و محتـواى آن شامل آموزش روش هاى صحيح و دستورالعمل هاى استاندارد 

اجراى مراحل مختلف درزگيرى، نازك كارى و پرداخت سطوح سيستم هاى ساخت و ساز خشك مى باشد.

بازرسى فنى پروژه ها
براى حصول اطمينان از صحت و كيفيت اجراى سيســتم ها ســاخت و ساز خشك، بازرسى فنى پروژه هاي در حال اجرا توسط كادر فنى شركت كناف ايران صورت 

مى پذيرد. اين بازرسى به صورت ادوارى و در مراحل مختلف عمليات اجرايى (زيرسازى، پانل گذارى و درزگيرى و نازك كارى) انجام مى پذيرد.

پاسخگويى به استعلام هاى فنى
در صورت وجود هرگونه ابهام فنى در هر يك از مراحل طراحى، اجرا، بهره  بردارى و تعميرات سيســتم هاى ســاخت و ساز خشك، دايره پشتيبانى فنى شركت كناف 

ايران آمادگى ارائه راهنمايى ها، جزئيات فنى، راه حل ها و رفع ابهام هاى فنى را دارد.

نكته: خدمات مشاوره در انتخاب ساختار، پاسخگويي به استعلام هاى فني و بازرسي از پروژه هايى كه توسط عاملين مجاز كناف اجرا مي گردد به صورت رايگان مي باشد.

كادر آموزشــي شــركت كناف ايران آمادگي ارائه دوره هاى آموزشي را در محل پروژه ها در 
سراسر كشور دارد.

در پايان هر دوره آموزشــي، براي شــركت كنندگاني كه حضور فعال و منظم در بخش هاى 
تئوري و عملي داشته و آزمون مربوطه را با موفقيت گذرانده اند باشند، گواهينامه صادر مي شود.
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تلفن: 88751680 
فكس مهندسي فروش: 88758111

واحد ارتباط با مشتري:88742601    
فكس واحد ارتباط با مشتري: 88757033
كارخانه: تهران، كيلومتر 23 جاده خراسان

تلفن: 33584711-5 
فكس: 33583595

www.knauf.ir

info@knaufir.com

اطلاعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تلاش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصولات 
بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطلاعات فني محصولات خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده 
از نسخه هاي پيش از آن امكان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعلام است. اطلاعات اين دفترچه غير 
قابل تغيير مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصلاح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبلا از سوي واحد پشتيباني فني شركت 
كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصولات شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصولات و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت. 

وزارت راه و ترابري

بانك مركزي

بيمارستان ميلاد

برج تهران
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