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بخش اول: ديوارهاي پوششي بدون سازه

1- معرفي
1-1- مرور ساختار

ديوارهـاي پوششـي بدون سـازه کناف، سـاختارهای سـريع و كارآمدی جهت بازسـازي ديوارهـاي بنايي قديمي، پوشـش ديوارهاي بنايي جديـد )نازک کاري( 
و بهسـازي حرارتـي و صوتـي سـاختمان‌ها* مي‌باشـند. در ايـن سـاختار از يـک لايه پنـل گچي يا پنل مرکب )پنل گچي پوشـش شـده با لايه عايق( اسـتفاده 
مي‌شـود. صفحـات مذکـور، بـدون زيرسـازي فلـزي و بـه وسـيله چسـب خميـري مخصوصي بـه نـام پرلفيکس )یا بـه وسـیله بتونه درزگیـر کناف( مسـتقيما 
بـه ديـوار زمينـه متصـل مي‌شـوند. درزهـای میـان ایـن صفحـات به وسـیله نـوار و بتونه مخصـوص درزگیری شـده و بدیـن ترتیب سـطحی یکپارچـه حاصل 

می‌شـود. سـطح بدسـت آمـده قابلیـت اجرای رنـگ، کاغذ دیـواری و پوشـش‌های دیگر را خواهد داشـت.

اين روش در شرايط زير قابل استفاده مي‌باشد:
ديوار زمينه شاقول یا ناترازی تا حداکثر ۲۰ میلیمتر، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاري از هر گونه آلودگي باشد.	�
فاصله ميان لايه پوششي و ديوار زمينه محدود باشد.	�
ارتفاع پوشش کاري حداکثر 3 متر باشد.	�

1-2- تشريح مزايا
بـدون شـک، مهمتريـن مزيـت ديوارهـاي پوششـي بـدون سـازه کنـاف، عـدم نيـاز بـه اجراي زيرسـازي اسـت. ايـن ويژگي موجـب کاهـش هزينـه و افزايش 
سـرعت اجـرا مي‌شـود. بـا اسـتفاده از ايـن سـاختار، مي‌تـوان بـدون افزايـش قابل توجـه وزن جـداره و با کمتريـن فضاي اشـغال، نـازک کاري و عايـق کاري 

جـداره را )آن هـم تنهـا در يـک مرحلـه اجرايي( انجـام داد.

2- اجزاي ساختار
2-1- صفحات روکش‌دار گچي )پنل(

یا   RG( معمولي  پنل‌های   از  سازه،  بدون  پوششي  ديوار  ساختارهای  در 
GKB( و پنل مقاوم در برابر ضربه )Diamant( استفاده مي‌شود.

2-2- صفحات مرکب
ايـن نـوع صفحـات، از ترکيـب پنل‌هـای  گچي بـا يک لايه عايق به دسـت 
مي‌آينـد. صفحـات مرکـب در دو نـوع MW و PS توليـد مي‌شـوند؛ بديـن 
ترتيـب کـه پنل‌هـای  گچـي با يک لايه عايق پشـم معدنـي )MW( يا پلي 
اسـتايرن )PS( پوشـش داده مي‌شـوند )ايـن عمليـات در كارخانـه صـورت 
می‌گیـرد(. صفحـات مرکـب نـوع MW داراي عايـق صوتـي و حرارتي بوده 

و صفحـات مرکـب نـوع PS صرفـا داراي عايق حرارتي مي‌باشـند.

2-3- چسب پرلفيکس کناف
بـراي نصـب صفحـات گچي و صفحات مرکب بر روي سـطوح سـاخته شـده با مصالح بنايي، از چسـب 

پرلفيکـس کناف اسـتفاده مي‌شـود. پرلفيکـس، از گچ و مواد افزودني ويژه سـاخته مي‌شـود.

2-4- مواد و مصالح درزگيري و آماده سازي
این مواد و مصالح شامل نوار درزگیر، نوار چسب جدا کننده )ترن فیکس(، سازه یا نوار محافظ گوشه 
)کرنربید(، بتونه درزگیر )فوگن فولر(، گچ پوششی )ماستیک( و پرايمر زیر رنگ )تيفن گروند( می‌باشد.

با کناف  ايران« و »بهسازي صوتي ساختمان  با کناف  به دفترچه‌هاي »بهسازي حرارتي ساختمان  براي اطلاعات بيشتر   *
ايران« رجوع شود.
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در ايـن سـاختار، صفحـات گچـي توسـط چسـب پرلفيکس )یا بتونـه درزگیر کناف( مسـتقيما بر روي سـطوح بنايي متصل مي‌شـوند. براي نازک کاري سـريع 
و ارزان سـطوح بنايي، پوشـش کاري نوع W611 گزينه مناسـبي است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W611 -3 ديوار پوششي ویژه نازک کاری

ــه کــف  ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــده نوارچســب جداکننـ
ــایی هموار ــوار بنــ دی
ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــایی ناهموار        ــوار بنــ دی

ــرایمر پـ

ــرلفیکس پــــ

پنـــل

زیــاد ــا ناهمواري          ــایی ب ــوار بنــ دی

ــرلفیکس  پــــ

ــه  ــوار زمین ــه دی ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــه پوشـــش کــاري  ــقف کــاذب ب ــال س اتصـ



6

وششی کنافپدیوارهای 

در ايـن سـاختار، صفحـات مرکـب نـوع PS توسـط چسـب پرلفيکـس )یا بتونـه درزگیر کناف( مسـتقيما بر روي سـطوح بنايي متصل مي‌شـوند. با اسـتفاده از 
سـاختار W631، ضمـن نـازک کاري، خـواص حرارتـي دیـوار بنایی موجـود نيز به نحو چشـم گيري ارتقـاء ميي‌ابد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W631 -4 ديوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی

ــه کــف  ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــه  ــوار زمین ــه دی ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــقف اصـــلی  ــه س ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

PS پنـــل مرکــب

ــرایمر پـ

ــرلفیکس  پــــ

PS پنـــل مرکــب

PS پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ
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در ايـن سـاختار، صفحـات مرکـب نـوع MW توسـط چسـب پرلفيکـس )یا بتونـه درزگیر کناف( مسـتقيما بر روي سـطوح بنايي متصل مي‌شـوند. با اسـتفاده 
از سـاختار W624، نـازک کاري و عايـق کاري حرارتـي و صوتـي ديـوار بنايي بـه طور همزمان صـورت مي‌گیرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W624 -5 ديوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی و صوتی

ــه کــف  ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــه  ــوار زمین ــه دی ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــه پوشـــش کــاري  ــقف ب کــاري س ازك      ن ــال  اتصـ

ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

MW پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــرلفیکس  پــــ

MW پنـــل مرکــب

ــدنی در محل  الیـــاف پشـــم مع
ــه اي  ــط لای ــال توسـ اتصـ
ــیر یــا  ــه درزگـ از بتونــ ازك      ن
ــت شــود  ــرلفیکس تقویــ پــــ

ــرایمر پـ

ــا  نــوار پنـــل ب
ــتر  میلیمـــ عرض 001    
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6-1- بررسي و آماده سازي ديوار زمينه
قبل از نصب صفحات، بايد ديوار زمينه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز آماده سازي شود:

ديوار زمينه بايد حتي الامکان شاقول و داراي سطحي مستوي و صاف باشد.	�
ديوار زمينه بايد خشک و فاقد رطوبت باشد و در معرض رطوبت نيز قرار نگیرد.	�
سطح ديوار زمينه بايد فاقد قطعات سست و ناپايدار و داراي استحكام و انسجام کافي جهت تحمل بار لايه پوششي باشد.	�
سطح ديوار زمينه بايد عاري از چربي، مكيرو ارگانيسم‌هايي نظیر قارچ و كپك، گرد، غبار و هر گونه آلودگی ديگري باشد.	�
بـه طـور کلـي، ديـوار زمينـه بايـد داراي سـطحي زبـر  و از نظر ميـزان جذب رطوبـت متعادل باشـد. در مواردي كـه جذب رطوبـت ديوار زمينه بالا اسـت 	�

)نظيـر سـطوح بنايـي متخلخـل(، بايـد سـطح مـورد نظر بـا پرايمـر گرونديرميتـل کناف )رقيق شـده با آب به نسـبت 1 به 3( پوشـانده شـده تـا از جذب 
رطوبـت خميـر پرلفيکـس و سـوختن آن جلوگيـري شـود. در مـواردي كه جـذب رطوبت ديـوار زمينه كم اسـت )نظير سـطوح بتني صيقلي(، بايد سـطح 

مـورد نظـر بـا پرايمـر بتوکنتاکت کناف پوشـانده شـده تا اتصال مناسـب ميـان چسـب پرلفيکس و آن تامين شـود.

6-2- تهيه چسب پرلفيکس
بـرای تهیـه چسـب پرلفیکـس، بـه ازای هـر 10 کیلوگـرم پـودر، به طـور تقریبـی 5 الـی 5/5 لیتر آب 

مـورد نیاز می‌باشـد.
آب را داخل ظرف مناسبي ريخته و پودر چسب پرلفيکس به آرامي به آن اضافه مي‌شود.	�
بـه مـدت 2 تـا 3 دقيقـه صبـر کـرده تـا پـودر چسـب پرلفيکـس تمامـي آب روي سـطح را جذب 	�

نمـوده و بـه حالـت خميـري در آيد.
بـا اسـتفاده از همـزن الکتريکي )بـا دور پايين(، چسـب پرلفيکس را به مدت 2 تـا 3 دقيقه مخلوط 	�

کرده تا خميري يکدسـت حاصل شـود.

نکات فني:
آب مـورد اسـتفاده بـراي تهيـه چسـب پرلفيکـس بايـد کامال تميـز و از عـاري از هـر گونـه مـواد اضافـي و آلـوده باشـد. بنابرايـن توصيـه مي‌شـود از آب 	�

آشـاميدني بـراي ايـن منظور اسـتفاده شـود.
زمـان مصـرف پـودر چسـب پرلفيکـس )در بسـته بنـدي اسـتاندارد و در شـرايط انبـارش متعـارف(، 6 مـاه پس از تاريـخ توليد مي‌باشـد. بديهي اسـت که 	�

پـس از بـاز شـدن پاکـت، پودر چسـب پرلفيکـس را بايـد ظرف مـدت کوتاهي مصـرف نمود.
زمـان گيـرش اوليـه خميـر چسـب پرلفيکـس به طور متوسـط 30 دقيقه مي‌باشـد. زمان مذکور در شـرايط آزمايشـگاهي به دسـت آمده و بديهي اسـت با 	�

توجـه بـه شـرايط محيطـي متغيـر خواهـد بـود؛ بديـن معني که هر چـه درجه حـرارت محيـط بالاتر و درصـد رطوبت نسـبي هوا پايين‌تر باشـد )شـرايط 
آب و هوايـي گـرم و خشـک(، زمـان مذکور کاهـش خواهد يافت.

چسـب پرلفيکـس در دمـاي 5 تـا 40 درجـه سـانتيگراد قابـل اجـرا مي‌باشـد. اسـتفاده از ايـن محصـول در دماهـاي پايين‌تر )بـه دليل احتمـال يخ زدگي 	�
مالت( و در دماهـاي بالاتـر )بـه دليـل احتمال خشـک شـدن ملات، قبـل از انجـام واکنش‌های شـیمیایی( مجاز نيسـت.

چسب پرلفيکس نبايد با ساير موادي که باعث ايجاد تغييرات در خواص شيميايي و يا مشخصات فيزيکي اين محصول مي‌گردد، ترکيب نمود.	�
هنگامـي کـه خميـر چسـب پرلفيکـس گیـرش اولیـه خـود را انجـام داده )سـفت شـده(، نمـي تـوان بـا اضافـه نمـودن آب و هـم زدن مجـدد، آن را براي 	�

اسـتفاده مجـدد آمـاده نمـود )چنيـن ملاتـي غيـر قابل اسـتفاده مي‌باشـد(.
ميزان مصرف چسب پرلفيکس، بستگي به مورد استفاده و شرايط ديوار زمينه دارد. براي پوشش کاري يک متر مربع ديوار، به طور تقريبي 5 کيلوگرم پودر 	�

چسب پرلفيکس لازم خواهد بود. بنابراين به طور متوسط، هر يكسه 20 يكلوگرمي اين محصول براي پوشش کاري 4 الی 5 متر مربع ديوار لازم می‌باشد.
هنـگام کار بـا چسـب پرلفيکـس، ملات‌هـاي اضافـه باقـي مانـده روي ابـزار )نظيـر مالـه( را نبايـد به مالت درون ظـرف برگرداند؛ زيـرا باعث کوتاه شـدن 	�

زمـان گيـرش چسـب پرلفيکـس درون ظرف خواهد شـد.
ظـروف آمـاده سـازي مالت و ابـزار کار مي‌بايسـت بلافاصلـه پـس از اتمـام کار بـا آب تميـز شسـته شـوند؛ در غيـر ايـن صـورت مالت خشـک شـده و 	�

تميـزکاري دشـوار خواهد شـد.
چسب پرلفيکس کناف را نمي‌توان به عنوان بتونه درزگير و یا گچ پوششی در ساختارهاي خشک استفاده نمود.	�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6- روش اجرا
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6-3- نصب صفحات
بسته به شرايط ديوار زمينه، روش‌هاي مختلفي جهت اجراي لايه پوششي وجود دارد:

لايـه نـازک بتونـه درزگیـر: در صورتي که ديـوار زمينه تراز و صاف باشـد )ماننـد ديوارهاي بتنـي صاف(، با اسـتفاده از ماله شـانه اي، بتونـه درزگير کناف 
)فوگـن فولـر(* بـه صـورت نـواري بر پشـت پنل )یـا بر روي ديـوار زمينه( اجـرا و صفحات بدين وسـيله بر روي سـطح زير کار نصب مي‌شـوند.

در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي )سـاده يا پوشـش شـده بـا لايه عايـق( به ضخامـت 12/5 ميليمتر، سـه رديف لايـه بتونـه درزگیر بـه ازاي هر پنل 	�
لازم خواهـد بـود. بنابرايـن، عالوه بـر حاشـيه‌هاي پنـل، يـک رديف لايـه بتونه درزگیر در وسـط پنـل نيز اجرا مي‌شـود.

در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي )سـاده يـا پوشـش شـده با لايه عايـق( به ضخامـت 9/5 ميليمتـر، چهار رديـف لايه بتونـه درزگیر بـه ازاي هر پنل 	�
لازم خواهـد بـود. بنابرايـن، عالوه بـر حاشـيه‌هاي پنـل، دو رديف لايـه بتونـه درزگیر در وسـط پنل نيز اجرا مي‌شـود.

* براي کسب اطلاع از روش تهيه بتونه درزگير کناف )فوگن فولر( به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگيري و آماده سازي صفحات روکش‌دار گچي« رجوع شود.

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
MW پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ
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چانه‌هـاي پرلفيکـس: در صورتـي کـه ديـوار زمينـه داراي ناتـرازي و يـا ناصافي تـا 20 ميليمتر باشـد )ماننـد ديوارهاي آجري و سـفالي(، صفحات توسـط 
چانه‌هـاي چسـب پرلفيکـس بـر روي سـطح زيـر کار نصـب مي‌شـوند. خمير پرلفكيـس به صـورت چانه‌هاي مدور بـه قطر تقريبي 20 سـانتيمتر يـا به صورت 
چانه‌هـاي مسـتطيلي بـه ابعـاد تقريبـي 5×25 سـانتيمتر و ضخامـت مناسـب، در فواصـل تقريبـي 35 سـانتيمتر )مرکـز تـا مرکز( بـر روي ديوار زمينـه )یا بر 

پشـت پنـل( قـرار مي‌گيرنـد. توجه شـود کـه فاصلـه چانه‌ها در لبـه صفحات بـه 25 سـانتيمتر کاهـش ميي‌ابد.
در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي )سـاده يا پوشـش شـده با لايه عايـق( به ضخامـت 12/5 ميليمتر، سـه رديف چانـه پرلفيکس به ازاي هـر پنل لازم 	�

خواهـد بـود. بنابرايـن، عالوه بـر حاشـيه‌هاي پنل، يـک رديف چانـه پرلفيکس در وسـط پنل نيز اجرا مي‌شـود.
در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي )سـاده يا پوشـش شـده با لايـه عايق( به ضخامـت 9/5 ميليمتر، چهـار رديف چانـه پرلفيکس به ازاي هـر پنل لازم 	�

خواهـد بـود. بنابرايـن، عالوه بر حاشـيه‌هاي پنـل، دو رديف چانـه پرلفيکس در وسـط پنل نيز اجرا مي‌شـود.

زيرسـازي از نـوار پنـل: در صورتـي کـه ديـوار زمينـه داراي ناترازي و يـا ناصافي بيـش از 20 ميليمتر باشـد )ماننـد ديوارهاي سـنگي(، ابتدا با اسـتفاده از 
برش‌هـاي نـواري از پنـل گچـي، زيرسـازي انجـام مي‌شـود. بـراي ايـن منظـور، ابتـدا برش‌هـاي نواري بـه عـرض 10 سـانتيمتر از پنـل گچي تهيه مي‌شـود. 
سـپس بـا اسـتفاده از چانه‌هـاي چسـب پرلفيکـس )در فواصل تقريبي 35 سـانتيمتر(، نوارهـاي مذکور بـر روي ديوار زمينه اجـرا مي‌شـوند. در انتها، صفحات 
بـه وسـيله لايـه نـازک بتونـه درزگیـر بـر روي اين زيرسـازي نصب مي‌شـوند )توجه شـود کـه لبه‌های  طولـی صفحات بـر روی مرکـز نوارها قـرار می‌گيرند(.

در صـورت اسـتفاده از صفحـات گچـي )سـاده يـا پوشـش شـده با لايـه عايق( بـه ضخامـت 12/5 ميليمتـر، علاوه بـر حاشـيه‌هاي صفحه، يک رديـف نوار 	�
پنـل در وسـط صفحـه نيز اجرا مي‌شـود.

در صورت استفاده از صفحات گچي )ساده يا پوشش شده با لايه عايق( به ضخامت 9/5 ميليمتر، علاوه بر حاشيه‌هاي صفحه، دو رديف نوار پنل در وسط صفحه نيز اجرا مي‌شود.	�

 PS  

 
.     001    

 



11

وششی کنافپدیوارهای 

نکات فني:
پيـش از نصـب صفحـات، خطـوط راهنمـاي محـل اسـتقرار لايه‌هـاي پوششـي بايـد در کـف و سـقف ترسـيم شـوند. همچنيـن محـل اجـراي چانه‌هـاي 	�

پرلفيکـس يـا خطـوط راهنمـا جهـت اجـراي لايـه بتونـه درزگیـر نيـز بايد ترسـيم شـوند. 
بـراي ايجـاد اسـتحکام در لبه‌هـاي پيرامونـي ديوار، بازشـوها )نظيـر در و پنجره( و منفذهاي تاسيسـاتي )نظير کليـد و پريز و خروجي‌هـاي آب و فاضلاب( 	�

بايـد يـک نـوار پيوسـته از خميـر پرلفيکـس )يـا بتونه درزگیـر در روش لايه نازک( اجرا شـود. عـدم رعايت جزئيـات اخير، عالوه بر تضعيـف لبه‌هاي آزاد 
پنـل، موجـب حرکـت جريـان هـوا در فضـاي بيـن صفحـه و ديـوار و در نتيجـه کاهش عملکـرد صوتـي و حرارتي سـاختار مي‌شـود. همچنيـن در مناطق 

مرطـوب، عبـور و نفـوذ هـوا در فضـاي پشـت لايه پوششـي موجـب تجمع رطوبـت و در نتيجه ايجـاد نقصان در عملکرد سـاختار مي‌شـود.
در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب MW، ابتـدا بايـد در حاشـيه و وسـط پنـل يک لايه نـازک پرلفيکس )يـا بتونه درزگیـر( بر روي لايه پشـم معدني 	�

اجـرا شـود. بـراي ايـن منظـور، خميـر پرلفيکـس )يـا بتونه درزگیـر( بايد با فشـار اجرا شـده تا در الياف پشـم معدنـي نفود کند. ايـن عمليات بـراي ايجاد 
اسـتحکام در لايـه پشـم معدني صـورت مي‌گيرد.

بـراي نصـب صفحـات مي‌تـوان بـا اسـتفاده از جـک، پنل‌هـا را بـر روي ديـوار زمينـه مسـتقر نمود و سـپس بـا قـرار دادن قطعات دورريـز پنل )بـه عنوان 	�
لقمـه( بيـن صفحات و کـف، جـک را آزاد نمود.

پـس از اسـتقرار صفحـات، بـا اسـتفاده از شمشـه و چکـش لاسـتيکي، پنل‌هـا بـر روي ديـوار زمينـه فشـرده و در جـاي خـود محکـم و تنظيم مي‌شـوند. 	�
صفحـات بايـد در كنـار كيديگـر بـه صـورت شـاقول، هـم بـاد و مطابـق خطـوط راهنمـا در كي راسـتا قـرار گيرند. صفحـات با اسـتفاده از جـک و قطعات 

دورريـز پنـل، در جـاي خـود تثبيـت شـده تا چسـب پرلفيکـس )يـا بتونه درزگیـر( گیـرش نماید.
پس از فشردن صفحات بر روي ديوار زمينه، ضخامت چانه‌هاي پرلفكيس بايد حداقل 5 ميليمتر باشد.	�
فاصلـه زمانـي تهيـه خميـر پرلفيکـس تـا نصـب صفحات نبايد زياد باشـد. بـراي اين منظـور، زمان گيرش اوليه چسـب پرفيکـس بايد در نظر گرفته شـود. 	�

بـه طـور معمـول، نصـب صفحـات حداکثـر تـا 20 دقيقـه پـس از تهيـه خمير پرفيکـس بايـد کامل شـود. همچنيـن توصيه مي‌شـود که خميـر پرلفيکس 
بـه صـورت مرحلـه اي و هـر مرتبـه به انـدازه پوشـش کاري يک پنل تهيه شـود.

در صـورت اسـتفاده از صفحـات مرکـب PS، توصيـه مي‌شـود کـه پـس از نصـب صفحـات، هر صفحـه با حداقـل دو عامـل اتصال مناسـب به ديـوار زمينه 	�
متصـل شـده تـا در زمـان وقـوع حريـق، لايـه پوششـي ايسـتايي خـود را حفـظ نماید. عوامـل اتصـال مذکور بايـد از خميـر بين پنـل و ديوار زمينـه عبور 

کـرده و حداقـل 40 ميليمتـر در ديـوار زمينه نفـوذ کنند.
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اجرای دیوار پوششی W631 با چانه‌های پرلفیکس و لایه نازک بتونه درزگیر

PS اجرای چانه‌های پرلفیکس بر پشت پنل مرکب

1

بررسی تراز و تنظیم بودن پنل نصب شده با استفاده از 
شمشه و تراز

4

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

7

پنل به سادگی توسط دو نفر قابل بلند کردن است

2

پشت  بر  شانه‌ای(  صورت  )به  درزگیر  بتونه  لایه  اجرای 
PS پنل مرکب

5

اجرای عوامل اتصال کمکی برای جلوگیری از ناپایداری 
لایه پوششی در زمان وقوع حریق

8

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

3

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

6

پوشش کاری تکمیل شده

9
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اجرای دیوار پوششی W624 با چانه‌های پرلفیکس

شمشه گذاری بر روی دیوار زمینه، جهت تعیین ناترازی 
آن و علامت گذاری روی کف

1

)با  سقف  روی  بر  پوششی  لایه  مسیر  گذاری  علامت 
استفاده از ریسمان رنگی(

4

مشخص کردن محل اجرای چانه های پرلفیکس بر روی 
دیوار زمینه

7

شمشه گذاری بر روی دیوار زمینه، جهت تعیین ناترازی 
آن و علامت گذاری روی سقف 

2

علامت گذاری مسیر لایه پوششی بر روی کف )با استفاده 
از ریسمان رنگی( 

5

حاشیه  در  پیوسته  نوار  صورت  به  پرلفیکس  اجرای 
پیرامونی دیوار زمینه

8

شمشه گذاری به صورت مایل بر روی دیوار زمینه، جهت 
بررسی ناهمواری در طول دیوار

3

اجرای لایه نواری پرلفیکس بر روی لایه پشم معدنی
)MW پشت صفحه مرکب(

6

)در  زمینه  دیوار  روی  بر  پرلفیکس  های  چانه  اجرای 
فواصل مرکز به مرکز حداکثر ۳۵ س.م(

9
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وششی کنافپدیوارهای 

پنل به سادگی توسط دو نفر قابل بلند کردن است

10

تنظیم نهایی پنل نصب شده با شمشه و چکش لاستیکی

13

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

16

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

11

ضخامت چانه پرلفیکس پس از نصب و فشردن پنل باید 
حداقل ۵ میلیمتر باشد

14

تنظیم نهایی پنل نصب شده با شمشه و چکش لاستیکی

17

بررسی تراز و تنظیم بودن پنل نصب شده با استفاده از 
شمشه و تراز

12

پنل‌ها بر روی محور مرکزی ردیف‌های پرلفیکس مستقر 
می‌شوند

15

پوشش کاری تکمیل شده

18
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وششی کنافپدیوارهای 

اجرای دیوار پوششی W611 با زیرسازی از نوار پنل

اندازه گیری میزان ناهمواری دیوار 

1

مشخص کردن محل نصب کرم پایین با استفاده از شمشه 
و تراز

4

نصب کرم ها به فاصله حداکثر ۶٠ سانتیمتر از یکدیگر
)مرکز به مرکز( 

7

استقرار کرم بالا

2

نصب کرم پایین

5

بررسی تراز و تنظیم بودن کرم نصب شده با استفاده از  
شمشه و تراز

8

نصب و تنطیم کرم بالا با شمشه و چکش لاستیکی

3

چانه‌های پرلفیکس در  فواصل حداکثر ۳۵ سانتیمتر
)مرکز به مرکز(  بر پشت کرم ها قرار می‌گیرند

6

تنظیم نهایی کرم نصب شده با شمشه و چکش لاستیکی

9
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وششی کنافپدیوارهای 

کرم بندی تکمیل شده

10

لایه نواری بتونه درزگیر را می‌توان بر پشت پنل‌ها اجرا 
نمود

13

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

16

از  استفاده  با  ها  کرم  روی  بر  درزگیر  بتونه  لایه  اجرای 
ماله دندانه دار

11

 پنل به سادگی توسط دو نفر قابل بلند کردن است

14

تنظیم نهایی پنل نصب شده با شمشه و چکش لاستیکی

17

 نصب پنل با استفاده از جک نگهدارنده

12

پنل‌ها بر روی محور مرکزی کرم‌ها مستقر می‌شوند

15

پوشش کاری تکمیل شده

18
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وششی کنافپدیوارهای 

6-4- اجراي بازشوها
يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس در لبه‌هاي پيراموني بازشوها )نظير در و پنجره( بايد اجرا شود.	�
براي پوشش کاري سطح محيطي درون بازشو )که در ضخامت جداره قرار دارد(، توصيه مي‌شود که خمير پرلفيکس بر تمام سطح اجرا شود.	�
چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، به ديوار زمينه متصل می‌شوند.	�

پوشـــش کــاري دور پنجــره   ــنگ کــف پنجــره   پوشـــش کــاري دور پنجــره  و جزئیـــات نصـــب س

درزبنـــد خمیر     
پنـــل
ــیر ــه درزگـ بتونــ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

پنـــل

ــرلفیکس پــــ
یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

پنـــل

ــرلفیکس پــــ

ــایی ــوار بنــ دی
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وششی کنافپدیوارهای 

W611 اجرای بازشوی پنجره در ساختار

اجرای چانه های پرلفیکس بر پشت پنل

1

برش پنل با استفاده از اره

4

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

7

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

2

در محل بازشوی پنجره، برش پنل به صورت  »C« شکل 
صورت می گیرد

5

نصب و تنظیم پنل بر روی دیوار زمینه

8

نصب و تنظیم پنل بر روی دیوار زمینه

3

بازشوی پنجره توجه  به نحوه اجرای پرلفیکس در محل 
شود

6

برش پنل به صورت  »C«  شکل )با استفاده از اره(

9
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وششی کنافپدیوارهای 

پوشش کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی بازشوی پنجره

10

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

13

نصب و تنظیم پنل نواری

16

اجرای پرلفیکس بین پنل و دیوار بنایی )دور تا دور
بازشوی پنجره(

11

نصب و تنظیم پنل نواری

14

اجرای پرایمر بر روی سطح پنل

17

اجرای پرلفیکس بر پشت پنل نواری )برای پوشش کاری 
ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره(

12

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

15

اجرای چسب کاشی بر روی سطح پرایمر خورده

18
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وششی کنافپدیوارهای 

6-5- نصب تاسيسات الکتريکي و مکانيکي
يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس در لبه‌هاي پيراموني منفذهاي تاسيساتي )نظير کليد و پريز و خروجي‌هاي آب و فاضلاب( بايد اجرا شود.	�
شـريان‌هاي الكتركيـي و مكانكيـي بايـد قبـل از نصـب صفحـات، بـر روي ديـوار زمينه نصـب و داراي اسـتحكام كافي باشـند. در صورت وجـود فاصله آزاد 	�

کافـي ميـان لايـه پوششـي و ديـوار زمينه، شـريان‌هاي تاسيسـاتي از اين فضـا عبور مي‌کننـد. زماني که فاصله بيشـتري جهت عبور تاسيسـات مـورد نياز 
باشـد، بايد شـيار زنـي بر روي ديـوار زمينه انجـام پذيرد.

در سـاختارهاي W631 و W624، از قوطي‌هـاي بـرق ويـژه سـاختار خشـک )متصـل شـونده بـه پنـل( اسـتفاده مي‌شـود. در سـاختار W611، نصـب 	�
قوطي‌هـاي بـرق بـر روي ديـوار زمينـه ارجح اسـت.

6-6- اجراي درز انقطاع
در لايه‌هـاي پوششـي پيوسـته بـا طـول زيـاد، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمـود. به طـور معمول، بـراي فواصـل حداکثر هـر 15 متر در پوشـش‌هاي مسـتقيم و 
پيوسـته، يـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه مي‌شـود. همچنيـن، احتمـال جابجايـي و ايجـاد تـرک در محـل اتصـال ديوارهـاي بنايي بـا عناصر غيـر هم جنس 

)نظيـر سـتون‌هاي بتنـي( وجـود دارد؛ لـذا ایجـاد درز انقطـاع از طریـق بـه کارگیـری تـرن فیکس در چنيـن نقاطـي نيز توصيه مي‌شـود*.
تذکر: در اجرای درزهای انقطاع، علاوه بر ایجاد درز در لایه‌های  پوششی باید به تفکیک دیوار زمینه نیز توجه شود.

6-7- درزگيري و آماده سازي**

7- ضوابط بارگذاري
بارهاي سبک )نظير ساعت و قاب عکس( را مي‌توان مستقيما و در هر نقطه اي بر روي صفحات نصب نمود. بارهاي سنگين )نظير قفسه آشپزخانه و جعبه آتش 
نشاني و تابلوی برق روکار( بايد توسط عوامل اتصال مناسب به ديوار زمينه متصل شوند. عوامل اتصال مذکور بايد از خمير بين پنل و ديوار زمينه عبور کرده 

و به ميزان کافی در ديوار زمينه نفوذ کنند. اجرای بارهای گسترده مانند کاشی کاری بر روی دیوار فوق مجار نمی‌باشد.

8- ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حريق
ساختارهاي ديوار پوششي بدون سازه فاقد کد حريق مي‌باشند.

* براي کسب اطلاعات بيشتر، به دفترچه »ديوارهاي جداکننده کناف ايران« رجوع شود.
** جهت درزگيري و آماده سازي صفحات، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگيري و آماده سازي صفحات روکش‌دار گچي« رجوع شود.

استقرار سنگ کف پنجره

19

نصب و تنظیم سنگ کف پنجره

20

بازشوی پنجره تکمیل شده

21



21

وششی کنافپدیوارهای 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9- جزئيات تکميلي

ــده  ــوار جداکننـ ــه دی ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ
D112

ــده نوارچســب جداکننـ
ــه بتونــ

پنـــل

ــرلفیکس  پــــ

W111

ــایی ــوار بنــ دی
ــده نوارچســب جداکننـ

ــیر ــه درزگـ بتونــ
PS پنـــل مرکــب
ــیر ــه درزگـ بتونــ

W112

ــایی ــوار بنــ دی
ــده نوارچســب جداکننـ

ــیر ــه درزگـ بتونــ
MW پنـــل مرکــب
ــیر ــه درزگـ بتونــ

W111

مهار جمع شــونده
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
MW پنـــل مرکــب
ــرلفیکس  پــــ

ــه پوشـــش کــاري  ــده ب ــوار جداکننـ ــال دی اتصـ

ــه پوشـــش کــاري  ــقف کــاذب ب ــال س اتصـ

ــقف کــاذب  ــه س ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ

ــده  ــوار جداکننـ ــه دی ــال پوشـــش کــاري ب اتصـ
D112
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وششی کنافپدیوارهای 

ــال گوشـــه بــــیرونی  اتصـ

PS پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــرایمر پـ

ــایی ــوار بنــ دی

ــایی ــوار بنــ دی
MW پنـــل مرکــب

ــرلفیکس  پــــ
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

پنـــل

ــرلفیکس  پــــ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

پنـــل شـــیار خورده
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ نــوار محــافظ گوشـــه

ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ
ــرلفیکس  پــــ

پنـــل شـــیار خورده

ــال گوشـــه داخلــی  اتصـ

ــال گوشـــه 135 درجه  ــنی اتصـ پوشـــش کــاري دور ســـتون بتــ

ترکیــــــبی آلومینیـــــوم و لاســــتیک  ــا سازه      انقطـــاع ب درز  ــزان  ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 

20 نــوار پنـــل
ــرلفیکس پــــ

محــافظ لبـــه (درصــورت لــزوم) سازه     
75

35
48

درز انبســــاط م.مسازه      ــا عرض 001     نــوار پنـــل ب
ــرلفیکس) ــا پــــ ــال ب (اتصـ
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وششی کنافپدیوارهای 

DIN 4108 بر اساس :W631 و W624 ،W611 عایق حرارتی دیوارهای پوششی

ساختار

ضخامت
پوشش کاری

ضخامت
لایه عایق

ضخامت
پنل

وزن واحد سطح
)تقریبی(

مقاومت
حرارتی

D
]mm[

a
]mm[

d
]mm[]kg/m2[

R
]m2K/W[

d

W611--9/57/6-

--12/59/8-

a
d

D

W6243320

12/5

12/80/56

433014/30/81

635016/81/31

d
a D

W631
3020

9/5
80/55

40308/20/80

3320

12/5

10/30/56

433010/50/81

534010/71/06

635010/91/31

736011/11/56

938011/52/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10- اطلاعات عملکردي ساختارها
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وششی کنافپدیوارهای 

DIN 4109 بر اساس :W624 عایق صوتی دیوار پوششی

RW,Rمشخصات دیوار زمینه
RL,W,Rعایق صوتی 

عایق صوتی جانبی 
جنس مصالح

دیوار با اندود گچ به  ضخامت
 ۱٠ میلیمتر و وزن واحد سطح 
حداقل ۱٠ کیلوگرم بر متر مربع
)اجرا شده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی دیوار(

وزنضخامت
واحد
سطح

دیوار بنایی به همراهدیوار بنایی
پنل مرکب*

 )MW+پنل 12/5 م.م.(

ضخامت لایه عایق

دیوار بنایی به همراهدیوار بنایی
MW پنل مرکب

30mm50mm
منقطع***ممتد**

]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

500
)450(

125
175
250
300
365

56
79
113
135
164

29
33
38
40
42

46
47
50
52
54

47
48
51
53
55

36
40
45
47
50

49
52
53
54
56

57
60
64
66
68

700
)650(

125
175
250
300
365

81
114
163
195
237

33
38
42
44
46

47
50
54
56
58

48
51
55
57
59

40
45
50
52
55

52
54
56
57
57

61
63
67
69
70

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با
B و A ،W1

تیپ های 
اجرا با ملات سبک

800
)770(

115
175
240
300
365

100
145
195
241
291

36
41
44
47
50

48
53
56
59
61

49
54
57
60
62

43
48
52
55
57

53
55
57
57
57

63
66
69
71
72

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر فشاری پر مقاومت/
آجر مجوف پر مقاومت/
آجر سفالی پر مقاومت/
DIN 105 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

1200
)1180(

115
175
240
300
365

146
217
293
264
441

41
45
50
53
58

53
57
61
63
66

54
58
62
64
67

48
53
57
60
63

55
57
57
58
58

67
70
71
72
73

1400
)1360(

115
175
240
300
365

166
248
336
418
506

42
47
51
56
59

54
59
62
65
67

55
60
63
66
68

50
55
59
62
65

56
57
57
58
58

67
70
72
73
74

آجر فشاری ماسه آهکی/
آجر مجوف ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

1600
)1540(

240
300
365

380
472
572

54
57
61

64
66
69

65
67
70

61
64
67

57
58
58

72
73
74

1800
)1720(

240
300
365

423
526
638

56
60
62

65
68
70

66
69
71

62
65
68

57
58
58

73
74
75
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وششی کنافپدیوارهای 

RW,Rمشخصات دیوار زمینه
RL,W,Rعایق صوتی 

عایق صوتی جانبی 
جنس مصالح

دیوار با اندود گچ به  ضخامت
 ۱٠ میلیمتر و وزن واحد سطح 
حداقل ۱٠ کیلوگرم بر متر مربع
)اجرا شده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی دیوار(

وزنضخامت
واحد
سطح

دیوار بنایی به همراهدیوار بنایی
پنل مرکب*

 )MW+پنل 12/5 م.م.(

ضخامت لایه عایق

دیوار بنایی به همراهدیوار بنایی
MW پنل مرکب

30mm50mm
منقطع***ممتد**

]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

800
)820(

240
300
365

207
256
309

44
47
50

56
59
61

57
60
62

53
55
58

57
57
58

70
71
72

1000
)1000(

240
300
365

250
310
375

47
50
52

59
61
64

60
62
65

55
58
61

57
57
58

71
72
73

1200
)1180(

240
300
365

293
364
441

50
53
58

61
63
66

62
64
67

57
60
63

57
58
58

72
73
74

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 مطابق با

1800
)1720(

240
300
365

423
526
638

56
60
62

65
68
70

66
69
71

62
65
68

58
58
59

73
74
75

بتن معمولی
DIN 1045 مطابق با

2400
)2300(

150
200
250

355
470
585

53
58
61

63
66
69

64
67
70

60
64
67

57
58
58

72
73
74

*
K¨o¶ ®¹Q ½HoµÀ ¾M ÂÄI¹M nH¼Äj

**
kTµ¶ Âz{¼Q nH¼Äj

***
Íõ£¹¶ Âz{¼Q nH¼Äj

L,w,RRL,w,RR

w,RR

(o¬Hk] ¼ñø)          ÂU¼Å ¢ÄIø (ÂLºI] ¼ñø)             ÂLºI] ÂU¼Å ¢ÄIø L
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DIN 4108 بر اساس :W631 و W624 عایق حرارتی دیوارهای پوششی

ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(
جنس مصالح

دیوار با اندود سیمانی به 
ضخامت 20 میلیمتر

)اجرا شده از سمت خارج(

ضریب چگالی
هدایت 
حرارتی

دیوار بنایی به همراه پنل مرکب MW/PSدیوار بناییضخامت

)WLG 040( لایه عایق
λR30mm40mm50mm60mm80mm

]kg/m3[[W/(mK)]]mm[[W/(m2K)][W/(m2K)]

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

5000/16
250
300
365

0/57
0/48
0/40

0/39
0/35
0/30

0/36
0/32
0/28

0/33
0/30
0/26

0/30
0/28
0/25

0/26
0/24
0/22

7000/21
250
300
365

0/72
0/62
0/52

0/46
0/41
0/36

0/41
0/37
0/33

0/37
0/34
0/31

0/34
0/31
0/29

0/29
0/27
0/25

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

تیپ W1 اجرا با ملات سبک
8000/33

240
300
365

1/09
0/91
0/77

0/58
0/52
0/47

0/50
0/46
0/42

0/45
0/41
0/38

0/40
0/38
0/35

0/34
0/32
0/30

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

تیپ A و B اجرا با ملات سبک
8000/39

240
300
365

1/24
1/04
0/89

0/62
0/56
0/52

0/53
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/35
0/33
0/31

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر پر مقاومت
DIN 105 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

12000/50
240
300
365

1/49
1/26
1/08

0/67
0/62
0/58

0/58
0/54
0/50

0/50
0/48
0/45

0/46
0/43
0/40

0/37
0/35
0/34

14000/58
240
300
365

1/65
1/41
1/22

0/71
0/66
0/61

0/60
0/56
0/53

0/52
0/50
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/35

16000/68
240
300
365

1/83
1/58
1/37

0/74
0/69
0/65

0/62
0/59
0/56

0/54
0/51
0/49

0/47
0/46
0/44

0/38
0/37
0/36

18000/81
240
300
365

2/04
1/78
1/55

0/77
0/73
0/69

0/65
0/62
0/59

0/56
0/53
0/51

0/49
0/47
0/45

0/39
0/38
0/37
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ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(
جنس مصالح

دیوار با اندود سیمانی به 
ضخامت 20 میلیمتر

)اجرا شده از سمت خارج(

ضریب چگالی
هدایت 
حرارتی

دیوار بنایی به همراه پنل مرکب MW/PSدیوار بناییضخامت

)WLG 040( لایه عایق
λR30mm40mm50mm60mm80mm

]kg/m3[[W/(mK)]]mm[[W/(m2K)][W/(m2K)]

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

240mm≤ 2چشمه با عرض
300mm≤ 3چشمه با عرض
365mm≤ 4چشمه با عرض

8000/39
240
300
365

1/24
1/04
0/89

0/62
0/56
0/52

0/54
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/35
0/33
0/31

10000/49
240
300
365

1/47
1/24
1/07

0/67
0/62
0/57

0/57
0/54
0/50

0/50
0/47
0/44

0/45
0/42
0/40

0/36
0/35
0/33

12000/60
240
300
365

1/69
1/44
1/25

0/71
0/67
0/62

0/60
0/57
0/54

0/52
0/50
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/35

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 18000/92300مطابق با

365
1/93
1/70

0/75
0/71

0/63
0/61

0/55
0/53

0/48
0/47

0/39
0/38

آجر ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

12000/56240
300

1/61
1/37

0/70
0/65

0/60
0/56

0/52
0/49

0/46
0/44

0/37
0/36

14000/70240
300

1/87
1/61

0/74
0/70

0/63
0/60

0/54
0/52

0/48
0/46

0/39
0/37

16000/79240
300

2/01
1/75

0/77
0/72

0/64
0/61

0/55
0/53

0/49
0/47

0/39
0/38

18000/99
240
300
365

2/30
2/02
1/78

0/80
0/77
0/73

0/67
0/64
0/62

0/57
0/55
0/53

0/50
0/49
0/47

0/40
0/39
0/38

بتن معمولی
DIN 1045 24002/10مطابق با

150
200
250

3/78
3/47
3/20

0/93
0/91
0/89

0/76
0/74
0/73

0/64
0/63
0/62

0/55
0/54
0/53

0/43
0/43
0/42

28003/50400دیوار با سنگ گرانیتی
600

3/25
2/74

0/90
0/85

0/73
0/70

0/62
0/60

0/54
0/52

0/42
0/41

26002/30400دیوار با سنگ رسوبی
600

2/73
2/20

0/85
0/79

0/70
0/66

0/60
0/57

0/52
0/50

0/41
0/40



28

وششی کنافپدیوارهای 

1- معرفي
در اين ساختار، پنل‌های گچي بر روي يک زيرسازي فلزي که به ديوار زمينه متصل است، پيچ مي‌شوند. 
وجود فاصله آزاد ميان صفحات و ديوار زمينه، فضاي تاسيساتي مناسبي جهت نصب لايه عايق و عبور 
تاسيسات الکتريکي و مکانيکي، آن هم بدون نياز به شيارزني*، ايجاد مي‌نمايد. اين نوع پوشش کاري 
راه حل مناسبي جهت غلبه بر مشکلات اجرايي ديوار زمينه، نظير ناشاقولي و ناصافي ديوار و یا شرايط 
نامناسب جهت اتصال پرلفيکس )رطوبت، ميزان جذب، آلودگي و ...( مي‌باشد. به طور مثال با اين روش 
مي‌توان كي پوشش براي ديوارهاي برشي بتني )كه پوشش با ساير اندودها بر روي آن داراي محدوديت 

است( ايجاد نمود. با استفاده از اين ساختار، پوشش کاری با ارتفاع تا 10 متر قابل اجرا مي‌باشد. 
* قرار گيري تاسيسات در فضاي خالي ميان لايه پوششي و ديوار زمينه و دفن نشدن آن در داخل مصالح بنايي، علاوه بر رفع مسئله 

خوردگي و کاهش هزينه تعميرات، دسترسي به تاسيسات و تعميرات و نگهداري در مرحله بهره برداري را نيز آسان مي‌نماید. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بخش دوم: W623 ديوار پوششي با سازه متصل به ديوار زمينه

ــه کــف  لاـــصتایــــششوپ ب ــوار  ــه دی ــده ب ــوار جداکننـ ــال دی اتصـ

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نــوار ع

مهار جمع شــونده
اســـتاد

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق نــوار ع

TN ــچ پیـ
اســـتاد

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
ــرچ) ــا پ ــال ب ــی  L25 (اتصـ نبشــ

LN ــچ ــرچ یــا پیـ پ
(F47     یــا سازه) CD60     سازه

ــال گوشـــه داخلــی  اتصـ

  

ــقف  ــه س ــال ب اتصـ

 
 
     

(L25  ) UD28 
        

(F47      ) CD60     

ــال اتصـ عامل     
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
ــیر ــه درزگـ بتونــ

(F47     یــا سازه) CD60     سازه
(L25 ــی رانــر UD28 (یــا نبشــ

ــه  ــوار زمین ــه دی ــال ب اتصـ

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

LN ــچ پیـ

TN ــچ پیـ
پنـــل

ــت براکـ

(F47     یــا سازه) CD60     سازه

ــایق نــوار ع

ــایق نــوار ع
ــال اتصـ عامل     

ــت براکـ

(F47     یــا سازه) CD60     سازه
(L25 ــی رانــر UD28 (یــا نبشــ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه
بــــیرونی ــال گوشـــه اتصـ

W623 دیوار پوششی
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اجزاي مورد مصرف در ساختار W623، مشابه سقف کاذب يکپارچه کناف است؛ با اين توضيح که در اين ساختار:
سازه UD28 )يا L25( به عنوان سازه ‌هادي، در کف و سقف اجرا مي‌شود. سازه مذکور، اعضاي افقي قاب بازشوها را نيز تشکيل مي‌دهد. 	�
سازه CD60 )يا F47( اعضاي قائم زيرسازي را تشکيل مي‌دهد.	�
براکت، سازه‌هاي قائم را به ديوار زمينه متصل مي‌نمايد.	�
در صورت استفاده از پنل گچی دیامانت، سازه UD28 به عنوان سازه هادی در کف و سقف و سازه CD60 به عنوان اعضای قائم زیرسازی اجرا می‌شوند.	�

3- روش اجرا
3-1- اجراي زيرسازي

بـه وسـيله ريسـمان رنـگ پـاش، مسـير عبور ديوار در کف و سـقف مشـخص مي‌شـود. بـا اسـتفاده از پيـچ و رول پلاگ، سـازه‌هاي‌ هادي به کف و سـقف 	�
متصـل مي‌شـوند. بـراي ايـن منظـور، عوامـل اتصال در فواصـل حداکثر 60 سـانتيمتر اجرا مي‌شـوند. همچنين، توجه شـود کـه فاصله اوليـن عامل اتصال 

از انتهاي سـازه نبايد از 10 سـانتيمتر بيشـتر باشد.
بـه وسـيله ريسـمان رنـگ پـاش، موقعيت سـازه‌هاي قائـم بر روي 	�

ديـوار زمينـه مشـخص مي‌شـود )فاصلـه سـازه‌هاي قائـم حداکثـر 
60 سـانتيمتر اسـت(. بسـت اتصـال مسـتقیم )براکت( با اسـتفاده 
از عامـل اتصـال مناسـب )کـه بر اسـاس نـوع دیـوار زمینـه تعیین 
می‌شـود(، در فواصـل حداکثر 150 سـانتيمتر بـر روي ديوار زمينه 
متصـل مي‌شـوند* )بـراي سـازه F47، فواصـل بـه 90 سـانتيمتر 
تقليـل ميي‌ابـد(. در صـورت اسـتفاده از نبشـی بـه عنـوان سـازه‌ 
هـادی، اوليـن براکـت را بايـد حداکثـر در فاصلـه 20 سـانتيمتر از 

کـف اجـرا نمود.
سـازه‌هاي قائـم پـس از قرارگيـري در سـازه‌هاي ‌هـادي کـف و 	�

سـقف، توسـط دو عـدد پيچ LN بـه براکت‌ها متصل مي‌شـوند )در 
صـورت وجـود لايـه عايـق، سـازه‌هاي قائـم پـس از اجـرای لایـه عايـق نصب مي‌شـوند(.

طول اضافي براکت‌ها خم شده تا مزاحمتي براي نصب صفحات ايجاد نکند.	�

نکات فني:
قبـل از نصـب سـازه‌هاي‌هادي کـف و سـقف، دو رديـف خميـر درزبنـد )یـا نوار عایـق( بر روي جـان آن‌ها اجرا مي‌شـود. عـدم رعايت جزئيات اخير، سـهم 	�

زيـادي در نقصـان عملکرد صوتي سـاختار خواهد داشـت.
بـراي سـهولت جايگيـري سـازه‌هاي قائـم در سـازه‌هاي‌هادي، سـازه‌هاي قائـم را مي‌تـوان 5 ميليمتـر کوتـاه تـر از فاصله کف تا سـقف بريد. بديـن ترتيب 	�

سـازه‌هاي قائـم بـه نحـوي اجرا مي‌شـوند کـه بالای آن‌هـا داراي فاصلـه آزادي بـه ميزان 5 ميليمتر با سـقف باشـد.
قبل از اجراي براکت‌ها، بايد وضعيت ديوار زمينه از نظر استحکام بررسي شود.	�
در محـل اتصـال براکـت بـه ديـوار زمينـه، از يـك لايـه فـوم عايـق اسـتفاده مي‌شـود تـا از ايجـاد 	�

پـل حرارتـي و صوتـي ميـان ديـوار زمينـه و لايه پوششـي جلوگيـري شـود )قطعات فوم بر پشـت 
براکت‌هـا چسـبانده مي‌شـوند(.

بـراي افزايـش طـول سـازه‌هاي قائم، از قطعه اتصال طولي اسـتفاده مي‌شـود. براي حفظ اسـتحکام 	�
سـاختار، در محـل اتصال سـازه‌ها بايـد از براکت‌هـاي تقويتي اسـتفاده نمود. همچنيـن، در صورت 

اسـتفاده از سـازه‌هاي افزايـش طـول يافتـه، بايد سـازه گذاري به صـورت حصير چين انجام شـود.
کنج‌هاي محدب بايد توسط سازه‌هاي کمکي )L ،C يا U( تقويت شوند.	�

* این مشخصات در مورد سازه CD60 و UD28 می‌باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- اجزاي ساختار
≤ 

20
0

ــت براکـ
F47     سازه
TN ــچ پیـ
L25 ــی نبشــ
ــال اتصـ عامل     

سازه 1

سازه 2
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مشخص کردن محل نصب سازه هادی سقف با ریسمان 
رنگی

1

انتقال تصویر سازه هادی سقف به کف )با استفاده از استاد 
و تراز(

4

نصب قطعات فوم )عایق( بر پشت براکت‌ها

7

اجرای دو ردیف خمیر درزبند )یا نوار عایق( بر پشت 
سازه های هادی کف و سقف

2

مشخص کردن محل نصب سازه هادی کف با ریسمان رنگی

5

مشخص کردن محل نصب براکت‌ها بر روی دیوار زمینه

8

نصب سازه هادی سقف

3

نصب سازه هادی کف

6

نصب براکت بر روی دیوار زمینه

9
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خم کردن بال‌های براکت

10

استقرار سازه‌های قائم در سازه‌های هادی و میان براکت‌ها

13

خم کردن طول اضافه بال‌های براکت )توجه: لایه عایق در 
پشت سازه‌ها قرار می‌گیرد(

16

براکت‌های نصب شده

11

سازه‌های قائم مستقر شده 

14

نصب پنل‌ها

17

اجرای عایق پشم معدنی

12

اتصال سازه‌های قائم به براکت‌ها

15

دیوار پوششی تکمیل شده

18
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3-2- اجراي بازشوها
بـراي ايجـاد يـک بازشـو، قواعـد کلـي کار مشـابه روش مشـروح در دفترچـه »ديوارهـاي جداکننـده کنـاف« مي‌باشـد؛ يعنـي حفـظ اسـتحکام، يکپارچگي و 
ايسـتايي سـاختار از طريـق ايجـاد يـک قـاب متکـي به سـازه‌هاي مجـاور. اجـزاي افقي قاب بازشـوها را سـازه UD28 )يـا L25( تشـکيل مي‌دهـد. علاوه بر 

مـواردي کـه شـرح آن گذشـته اسـت، مـوارد زير نيـز بايـد در نظر گرفته شـود:
بـراي پوشـش کاري سـطح محيطـي درون بازشـو )کـه در ضخامـت جـداره قـرار دارد(، به طور معمول از پوشـش کاري بدون سـازه اسـتفاده مي‌شـود. در 	�

ايـن حالـت، خميـر پرلفيکـس بـر تمـام سـطح اجرا شـده و لبـه آزاد صفحات به سـازه‌های  تشـکیل دهنده قاب بازشـو پيچ می‌شـوند. در صورت اسـتفاده 
از صفحـات مرکـب يـا سـاختار پوششـی بـا زيرسـازی فلـزی در اين ناحيـه، امکان اجـرای لايه عايـق تا لبه بازشـو وجود خواهد داشـت.

چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، به ديوار زمينه متصل می‌شوند.	�
روش اجراي قاب بازشوی پنجره، مشابه روش اجراي قاب بازشوی تابلوی برق توکار است.	�

ــوي پنجــره   بنـــدي بازشـ قاب     جزیئـــات 

بنـــدي قاب     رانــر 
(UD28) 

عمودي  سازه     
(CD60) 
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(W611)  پوشـــش کــاري دور پنجــره

ــنگ کــف پنجــره   پوشـــش کــاري دور پنجــره  و جزئیـــات نصـــب س

ــرلفیکس پــــ

TN ــچ پیـ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه
    (درصــورت لــزوم)

پنـــل

(W611 ســاختار)

ــیر ــه درزگـ بتونــ

 MW پنـــل مرکــب

TN ــچ پیـ
(F47     یــا سازه) CD60     سازه

(W624 ســاختار)

  CD60     سازه

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

LN  ــچ پیـ

ــی کاشـ چسب    
ــرایمر ــه  همراه پـ ب

ــرلفیکس پــــ

  TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی

ــت براکـ

پنـــل

UD28 رانــر

ــرلفیکس پــــ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

(W624)  پوشـــش کــاري دور پنجــره
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F47     سازه

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

LN  ــچ پیـ

ــرایمر ــه  همراه پـ ــی ب کاشـ چسب    

ــرلفیکس پــــ

TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی

ــت براکـ

پنـــل

L25  ــی نبشــ

ــرلفیکس پــــ
محــافظ گوشـــه
یــا نــوار)       ) سازه

ــنگ کــف پنجــره   پوشـــش کــاري دور پنجــره  و جزئیـــات نصـــب س

بنـــدي قاب      
ــی نبشــ

عمودي  سازه     
(F47)

(L25) 

ــوي پنجــره   بنـــدي بازشـ قاب     جزئیـــات 



35

وششی کنافپدیوارهای 

برش انتهای سازه‌های افقی قاب بندی بازشوی پنجره )به 
اندازه ۲٠ سانتیمتر و به صورت فارسی بر(

1

تنظیم سازه قاب بندی به وسیله تراز

4

استقرار سازه قاب بندی فوقانی )به جهت خم‌ها توجه شود(

7

خم کردن سازه برش خورده

2

اتصال سازه قاب بندی به سازه قائم به وسیله پرچ یا پیچ 
)به جهت برش ۴۵ درجه توجه شود(

5

استقرار سازه‌های قائم در سازه هادی سقف، سازه قاب‌بندی 
فوقانی و براکت‌ها

8

استقرار سازه قاب بندی تحتانی )به جهت خم‌ها توجه شود(

3

استقرار سازه‌های قائم در سازه هادی کف، سازه قاب بندی 
تحتانی و براکت‌ها

6

اتصال سازه های قائم به براکت‌ها

9
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زیرسازی و قاب بندی بازشوی پنجره تکمیل شده

10

برش پنل با استفاده از اره

13

نصب پنل بر روی زیرسازی

16

اجرای عایق پشم معدنی

11

برش پنل با استفاده از تیغ برش

14

برش پنل به صورت »C« شکل )با استفاده از اره(

17

نصب پنل بر روی زیرسازی

12

در محل بازشوی پنجره، برش پنل به صورت »C« شکل 
صورت می‌گیرد

15

برش پنل به صورت »C« شکل )با استفاده از تیغ برش(

18



37

وششی کنافپدیوارهای 

پوشش کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی بازشوی پنجره

19

اتصال پنل نواری به سازه قاب بندی فوقانی

22

تنظیم پنل نواری )تراز کردن(

25

اجرای پرلفیکس بر پشت پنل نواری )برای پوشش کاری 
ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره(

20

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

23

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

26

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

21

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

24

اتصال پنل نواری به سازه قاب بندی تحتانی

27
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استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره )به 
اجرای یکپارچه پرلفیکس توجه شود( 

28

پوشش‌کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی و درونی بازشوی 
پنجره

31

استقرار سنگ کف پنجره

34

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

29

اجرای پرایمر بر روی سطح پنل

32

نصب و تنظیم سنگ کف پنجره

35

اتصال پنل نواری به سازه قائم

30

اجرای چسب کاشی بر روی سطح پرایمر خورده

33

بازشوی پنجره تکمیل شده

36
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3-3- نصب تاسيسات الکتريکي و مکانيکي
شـريان‌هاي الكتركيـي و مكانكيـي بايـد قبـل از نصب صفحـات، بر روي ديـوار زمينه نصب و داراي اسـتحكام كافي باشـند. در صورت وجود فاصله تاسيسـاتي 
كـم، ادوات تاسيسـاتي )نظيـر قوطي‌هـاي بـرق و خروجي‌هـاي آب و فاضالب( بـر روي ديـوار زمينه متصل مي‌شـوند و در غيـر اين صورت، بر روي سـازه‌های  

نصب مي‌شوند. پشـتيبان 

3-4- نصب لايه عايق
پـس از نصـب تاسيسـات و قبـل از اجـرای سـازه‌های  قائـم، عايـق گـذاری صـورت مي‌گيـرد. اجـراي ايـن مرحلـه بايد به گونه اي باشـد کـه شـکاف، درز و يا 
فاصلـه خالـي بيـن قطعـات عايـق وجـود نداشـته باشـد. در سـاختار W623، لايه عايق بين سـازه‌های  قائـم و ديـوار زمينه قرار گرفتـه تا دچار فـرو افتادگی 

نشود.

3-5- نصب صفحات
در ساختار W623 می‌توان صفحات را در يک يا دو لايه )برای مقاومت در برابر ضربه بيشتر( اجرا نمود*.

3-6- اجراي درز انقطاع
در لايه‌هـاي پوششـي پيوسـته بـا طـول زيـاد، بايـد درز انقطـاع ايجـاد نمـود. به طـور معمول، بـراي فواصـل حداکثر هـر 15 متر در پوشـش‌هاي مسـتقيم و 
پيوسـته، يـک درز انقطـاع در نظـر گرفتـه مي‌شـود. همچنيـن، احتمـال جابجايـي و ايجـاد تـرک در محـل اتصـال ديوارهـاي بنايي بـا عناصر غيـر هم جنس 

)نظيـر سـتون‌هاي بتنـي( وجـود دارد؛ لـذا ایجـاد درز انقطـاع از طریـق بـه کارگیـری تـرن فیکس در چنيـن نقاطي نيـز توصيه مي‌شـود**. 

تذکـر: در اجـرای درزهـای انقطاع، عالوه بـر ایجـاد درز در لایه‌های 
پوششـی بایـد به تفکیـک زیرسـازی نیز توجه شـود.

3-7- درزگيري و آماده سازي***

4- ضوابط بارگذاري
بارهـاي سـبک )نظيـر سـاعت و قـاب عکـس( را مي‌تـوان مسـتقيما و در هـر نقطـه اي بـر روي صفحـات نصـب نمود؛ امـا بارهاي سـنگين بايد توسـط عوامل 

اتصـال مناسـب بـه ديـوار زمينـه متصـل شـوند. وارد کـردن بارهای گسـترده ) مانند کاشـی‌کاری( بـر روی سـاختار فوق مجاز نمی‌باشـد.

5- ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حريق
ساختار W623 فاقد کد حريق مي‌باشد.

* نکات مرتبط با نصب صفحات مانند روش مشروح در دفترچه »ديوارهاي جداکننده کناف« مي‌باشد.
** براي کسب اطلاعات بيشتر، به دفترچه »ديوارهاي جداکننده کناف« رجوع شود.

*** جهت درزگيري و آماده سازي صفحات، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگيري و آماده سازي صفحات روکش‌دار گچي« رجوع شود.

ــزان  ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 

≥ 2020 20
≤ ≤
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7- اطلاعات عملکردي ساختار
به بند 13 بخش سوم رجوع شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6- جزئيات تکميلي

ــنی  پوشـــش کــاري دور ســـتون بتــ

UD28 رانــر پنـــل شـــیار خورده

TN ــچ پیـ

ــیارهاي موازي     ــا ش پنـــل ب

TN ــچ پیـ

ــال اتصـ عامل     
UD28 رانــر

ــا ــطح ب پوشـــش کــل س
ــیر ــه درزگـ ــی یــا بتونــ  گــچ پوششــ

ــر شــوند ــیر پ ــه درزگـ ــا بتونــ ــیارها ب ش

CD60     سازه

CD60     سازه

≤ 
20

0

TN ــچ پیـ

پنـــل قوســـی 120 درجه

ــت ــالبراکـ اتصـ عامل     

LN ــچ پیـ

ــه ــتیبان ب تســمه فلـــزي پشــــ
م.م       6/0 ــاي 100 م.م و ضخامت پهن

(Flex 100) در محل درزهاي افقـــی

قــائم سازه     
(CD60)

ــیر  ــه درزگـ نــوار و بتونــ

(UD28) ــرش خورده رانــر ب

TN ــچ پیـ
ــال اتصـ عامل     

پنـــل شـــیار خورده

UD28 رانــر

CD60     سازه

پوشـــش کــاري دور ســـتون فــولادي 

پوشـــش کــاري دور ســـتون فــولادي  پوشـــش کــاري دور کانـــال تهویـــه 
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1- معرفي
بـه لحـاظ سـاختاري، ديوارهـاي پوششـي بـا سـازه مسـتقل از ديـوار زمينـه، مشـابه ديوارهـاي جداکننده کناف مي‌باشـند؛ بـا اين تفـاوت که پنل‌هـا تنها در 
يـک سـمت سـاختار نصـب مي‌شـوند. مزيـت اصلـي ايـن نـوع سـاختار، عدم وابسـتگي بـه شـرايط ديـوار زمينه اسـت. اين نـوع پوشـش کاري، در مـوارد زير 

قابل اسـتفاده مي‌باشـد: 
زماني که اجراي ساختار با کد حريق مد نظر باشد )به طور مثال در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق در ساختمان‌های در حال بهره‌برداری(.	�
زماني که پوشش کاري با ارتفاع بيش از 3 متر مورد نظر باشد.	�
زماني که نصب بارهاي طره اي با بارگذاري و محاسبات استاتيکي مشخص، مورد نظر باشد.	�
زماني که فاصله تاسيساتي زيادی جهت تعبيه لايه عايق و یا عبور تاسيسات حجيم مورد نياز باشد.	�
زماني که ديوار زمينه ناشاقول، ناصاف، سست، داراي شرايط اتصال نامناسب، داراي آلودگي و يا شرايط نامساعد ديگري باشد.	�
زمانـي کـه اسـتقلال کامـل پوشـش از ديـوار زمينـه مد نظر باشـد )به طـور مثـال در بعضـي از پروژه‌هاي مرمـت و احيـای سـاختمان‌هاي تاريخي، جهت 	�

حفاظـت از ديـوار زمينـه در زمـان بهـره بـرداري امـروزي از بنـا، مي‌توان بدون آسـيب به ديـوار زمينه كي پوشـش ايجـاد نمود(.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بخش سوم: ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه
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در صورتـی کـه اجـرای يـک ديـوار پوششـی مسـتقل بـا حداقـل مصالـح مصرفـی مـورد نظـر باشـد، 
W625 گزينـه مناسـبی بـه شـمار مـی‌رود. در ايـن سـاختار، يـک لايـه پوششـی به ضخامـت 12/5 

میلیمتـر بـر روی زيرسـازی فلـزی مسـتقل از ديـوار زمینـه اجـرا می‌شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W625 -2 ديوار پوششي مستقل تک لايه )بدون کد حريق(

ــه کــف  ــال ب اتصـ

ــی ــوار پوششــ ــه دی ــده ب ــوار جداکننـ ــال دی اتصـ

ــدنی ــایق پشـــم مع ع
TN ــچ پیـ

پنـــل
اســـتاد

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
پشـــت بنـــد سازه     

اســـتاد
ــال اتصـ عامل     
رانــر
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

TN ــچ پیـ
پنـــل
اســـتاد

رانــر
اســـتاد

ــایق ع
ــدنی پشـــم مع

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

نــوار و
ــیر ــه درزگـ درزبنـــدبتونــ خمیر     

ــایق یــا نــوار ع مهار جمع شــونده
اســـتاد

نــوار و
ــیر ــه درزگـ  بتونــ

درزبنـــد خمیر     
ــایق یــا نــوار ع

TN ــچ پیـ
اســـتاد

20≥ 20 ≥ 20 20
≤ ≤

≥ 30

5

ــداســـتاد بازدیـ دریچه      

ــو بازشـ اندازه       

دریچه      اندازه       

ــال گوشـــه داخلــی و خارجی  اتصـ

درز افقـــی 

ــد  بازدیـ ــزان جزئیـــات نصـــب دریچه       ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 

ــقف  ــه س ــال ب اتصـ

 
 

        

     

W625 دیوار پوششی
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وششی کنافپدیوارهای 

ــرلفیکس پــــ

(W611 ســاختار)
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه
 (درصــورت لــزوم)

درزبنـــد خمیر     

پنـــل
اســـتاد 

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

ــرلفیکس پــــ
ــرایمر ــه همراه پـ ــی ب کاشـ چسب    

TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی

پنـــل
رانــر 

ــرلفیکس پــــ

یــا نــوار)      ) سازه
محــافظ گوشـــه

بنـــدي قاب     رانــر 
(UW) 

عمودي  سازه     
(CW) 

(W611)  پوشـــش کــاري دور پنجــره ــنگ کــف پنجــره   پوشـــش کــاري دور پنجــره  و جزئیـــات نصـــب س

ــوي پنجــره   بنـــدي بازشـ قاب     جزئیـــات 
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وششی کنافپدیوارهای 

در صورتـی کـه اجـرای يـک ديـوار پوششـی مسـتقل بـا ارتفـاع و مقاومـت در برابـر ضربـه بيشـتری 
نسـبت به W625 مد نظر باشـد، W626 گزينه مناسـبی به شـمار می‌رود. در اين سـاختار، دو لايه 
پوششـی بـه ضخامـت 12/5 میلیمتـر بـر روی زيرسـازی فلزی مسـتقل از ديـوار زمینه اجرا می‌شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W626 -3 ديوار پوششي مستقل دو لايه )بدون کد حريق(

ــقف  ــه س ــال ب اتصـ

ــه کــف  ــال ب اتصـ

ــی ــوار پوششــ ــه دی ــده ب ــوار جداکننـ ــال دی اتصـ
درز افقـــی 

ــد  بازدیـ ــزان جزئیـــات نصـــب دریچه       ــویی لغ ــال کشــ ــا اتصـ انقطـــاع ب درز 

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
TN ــچ پیـ

پنـــل
اســـتاد

اســـتاد
ــال اتصـ عامل     
رانــر
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     

ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
TN ــچ پیـ
پنـــل
اســـتاد

رانــر
اســـتاد

ــایق ع
ــدنی پشـــم مع

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

نــوار و
ــیر ــه درزگـ درزبنـــد بتونــ خمیر     

ــایق یــا نــوار ع مهار جمع شــونده
اســـتاد

نــوار و
ــیر ــه درزگـ  بتونــ

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

TN ــچ پیـ
اســـتاد

≥ 2020 20
≤ ≤

≥ 30

5

ــد بازدیـ اســـتاددریچه      

ــو بازشـ اندازه       

دریچه      اندازه       

ــال گوشـــه داخلــی و خارجی  اتصـ

 
 

        
     

W626 دیوار پوششی
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وششی کنافپدیوارهای 

(W624)  پوشـــش کــاري دور پنجــره ــنگ کــف پنجــره   پوشـــش کــاري دور پنجــره  و جزئیـــات نصـــب س

ــیر ــه درزگـ بتونــ

اســـتاد

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه
(درصــورت لــزوم)

TN ــچ پیـ

 MW پنـــل مرکــب
(W624 ســاختار)

اســـتاد 
ــدنی ــایق پشـــم مع ع

ــرلفیکس پــــ
ــرایمر ــه همراه پـ ــی ب کاشـ چسب    

TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی

پنـــل
رانــر 

ــرلفیکس پــــ

یــا نــوار)       ) سازه
محــافظ گوشـــه

بنـــدي قاب     رانــر 
(UW) 

عمودي  سازه     
(CW) 

ــوي پنجــره   بنـــدي بازشـ قاب     جزئیـــات 
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وششی کنافپدیوارهای 

از اين ساختار برای پوشش مسيرهاي قائم عبور تاسيسات استفاده مي‌شود. عايق صوتي مناسب و كد 
حريق 90 دقیقه از ويژگي‌هاي ديوار پوششی W628a است. خصوصيات اخير در چاه‌های  تاسيساتي، 
به واسطه انتشار صدای ناشی از حركت سيال در لوله‌ها و ارتباط عمودي ميان طبقات و امكان نفوذ و 
سرايت آتش، دارای اهميت اساسي است. در اين ساختار، دو لايه پوششی به ضخامت 25 میلیمتر به 
صورت افقی بر روی سازه‌های  طرفين )که به ديوارهای مجاور متصل می‌باشند( نصب می‌شوند. بنابراين 
ارمغان می‌آورد.   به  را  اين خصوصيت، سهولت و سرعت اجرایي  استادگذاری معمول وجود نداشته و 

دیوار تا ارتفاع حداکثر 15 متر بدون محدودیت قابل اجراء می‌باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W628a -4 ديوار پوششي مستقل بدون استاد )دارای کد حريق(

ــقف  ــه س ــال ب اتصـ

ــه کــف  ــال ب اتصـ

درز افقـــی 

ــانبی  ــایی جـ ــوار بنــ ــه دی ــال ب اتصـ

ــد بازدیـ جزئیـــات نصـــب دریچه      

ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ
TN70

FR 

ــچ            پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 200 م.م  ب
TN35           ــچ پیـ

ــه فواصـــل حـــداکثر 600 م.م  ب
ــه پنـــل          2 لای
م.م  ــه ضخامت 52       ب

ــال اتصـ عامل     
ــه فواصـــل حـــداکثر 500 م.م ب
ــانبی جـ سازه     

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

FR          ــه پنـــل 2 لای
م.م  ــه ضخامت 52       ب

ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــانبی جـ سازه     

FR          ــه پنـــل 2 لای
م.م  ــه ضخامت 52       ب

ــه همراه ــیر ب ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

ــه فواصـــل  ــال ب اتصـ عامل     
حـــداکثر 500 م.م 
ــی 0/7× 35×50 م.م ــانبی از نبشــ جـ سازه     

FR          ــه پنـــل 2 لای
م.م  ــه ضخامت 52       ب

TN70 ــه فواصـــل ــچ           ب پیـ
حـــداکثر 200 م.م 

TN35 ــه فواصـــل ــچ           ب پیـ
حـــداکثر 600 م.م 

یــا اســـتاد 50 یــا رانــر 50

کمـــتر از 200 س.م ــا عرض     ــاتی ب چاه تاسیســــ

90 90

بنـــدي قاب     ــدرانــر  بازدیـ بنـــديدریچه       قاب     اســـتاد 

ــو بازشـ اندازه        دریچه  =         (2x 90 mm +                      )اندازه       

دریچه      اندازه       

W628a دیوار پوششی
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وششی کنافپدیوارهای 

در ايـن سـاختار، دو لايـه پوششـی بـر روی زيرسـازی فلـزی مسـتقل از ديـوار زمینـه اجـرا می‌شـود. 
مقاومـت در برابـر ضربـه مناسـب و امـکان دسـتيابی به كـد حريق تـا 90 دقیقـه از ويژگي‌هـاي ديوار 
پوششـی W628b اسـت. همچنيـن در صـورت اسـتفاده از لايـه گـذاری 25×2 میلیمتـر، امـکان 
اسـتادگذاری بـا فواصـل تـا 100 سـانتيمتر وجـود داشـته که سـرعت اجرایـي را افزايـش می‌دهد. در 

ایـن سـاختار، لایـه هـا بصـورت افقـی نصـب می‌گردند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W628b -5 ديوار پوششي مستقل دو لايه )دارای کد حريق(

   

   

  

  

        

90 90

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            

     

   

 
 

        

     
.  60    

FR          2
 .       5/21  

        

  

      
 .  60   

TN35           
 .  250   

        

    
  

FR            2
 .       5/21  

        
 .  60

 
  (       )

(  )

FR            2
 .       5/21  

LB        
 .  500   

TN25             
(     ) .  200 
TN35           

 .  200   

 

   
TN35             

 .  250 
FR            2

 .       5/21  

TN25             
 .  750 

   
           
  

 .  250 

TN35

دیوار پوششی W628b )پوشش کاری 12/5×2 م.م(
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وششی کنافپدیوارهای 

   

   

  

  

        

     

   

90 90

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            

 

 
        

      
 .  60   

FR            2
 .       52  

  

   

TN35             
 .  600 
FR            2

 .       52  

TN70             
 .  200 

        

 

FR          2
 .       52  

        
 .  60

        

    
  

FR            2
 .       52  

        
 .  60

  (       )
(  )

FR            2
 .       52  

LB          
 .  500 

TN35             
(     ) .  200 

TN70             
 .  200 

 

   
TN70           

 
 .  200 

دیوار پوششی W628b )پوشش کاری 25×2 م.م(
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وششی کنافپدیوارهای 

در ايـن سـاختار، اسـتادگذاری بـه صـورت دوتايـي انجام می‌شـود. سـاختار ويژه زيرسـازي در ديـوار پوششـی W629، ارتفاع مجـاز بالا و سـهولت در اجراي 
لايـه عايـق را بـه همـراه دارد. همچنيـن، امـکان دسـتيابی بـه كد حريـق تا 90 دقیقـه از ويژگي‌هاي ديوار پوششـی W629 اسـت. در اين سـاختار، پوشـش 

کاری در دو لايـه انجام می‌شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W629 -6 ديوار پوششي مستقل با استادهای دوتايي )دارای کد حريق(

هر دو لایه عمودى نصب مى شود

لایه اول افقى و لایه دوم عمودى نصب مى شود

هر دولایه افقى نصب مى شود

 W629  
( .  2×12/5   : F30)

 W629  
( .  25+18  20+12/5   : F60)

 W629  
( .  2×25  2×20   : F90)

(F30)  

(F60)  

(F90)  

   

        
  
 .  750 

LB

TN35             
 .  250 

FR          2
 .       5/21  

TN25             
 .  750 

FR       
.       52  

FR .       81        

TN55             
 .  250 

  

   

            
.  750 

LB

FR            2
 .       52  

TN70             
 .  200 
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وششی کنافپدیوارهای 

        

    
  

FR            2
 .       5/21  

        
 .  60

LB    
  

.  500

FR            2
 .       02  

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            90 90

(F90)   

(F60)  

(F30)   

(F90)   

(F30)     

(F30)         

(F60)     

(F90)         

(F90)         

 
 

        

        
 .  60

FR            2
 .       5/21  

  

TN45             
 .  250 

             
 .  600 

TN35

FR  .       02        

FR  .       5/21        FR  .       02        

FR  .       5/21        

        
        
 .  60

  

 

FR            2
 .       02  

        
 .  60

TN55             
 .  200 

  

        
     

 .   60   

FR            2
 .       02  

TN35             
 .  600 

W
11

2
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وششی کنافپدیوارهای 

در ايـن سـاختار، اسـتادها بـه صـورت افقـی اجـرا می‌شـوند. سـاختار ويـژه زيرسـازي در ديـوار پوششـی W630 اجـازه می‌دهـد کـه پوشـش کاری، بـدون 
محدوديـت در ارتفـاع انجـام شـود. همچنيـن، امـکان دسـتيابی بـه كـد حريـق تـا 90 دقیقـه از ويژگي‌هاي ديـوار پوششـی W630 اسـت. در اين سـاختار، 

پوشـش کاری در دو لايـه انجـام می‌شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W630 -7 ديوار پوششي مستقل با استادهای افقی )دارای کد حريق(

 W630  
( .  2×12/5   : F30)

 W630  
( .  25+18   : F60)

 W630  
( .  2×25   : F90)

(F30)  

(F60)  

(F90)  

   
TN25            

 .  750

TN35            
 .  250 

 

TN35           
 .  600   

TN55           
 .  250   

   
TN70           
 .  200   

TN35          
 .  600   

هر دو لایه افقى نصب مى شود

لایه اول عمودى و لایه دوم افقى نصب مى شود

هر دولایه عمودى نصب مى شود
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وششی کنافپدیوارهای 

(F60)  

(F30)   

(F90)   

(F30)     

        

(F60)     

(F90)     

90 90

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            

(F90)  

 
 

        

        
 .  60

FR            2
 .       5/21  

        

    
 

        
 .  60

FR            2
 .       5/21  

   

FR        
 .       52  
FR        

 .       81  

(    ،     )

FR        
 .       52  

FR        
 .       81  

 

FR            2
 .       52  

        
 .  60

    
 

FR            2
 .       52  

 

LB

FR          2
 .       52  

   

        
 .  750   
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وششی کنافپدیوارهای 

اجزاي مورد مصرف در ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه، مشابه ديوارهاي جداکننده کناف است.
 

9- روش اجرا
9-1- کليات

روش کلی اجرا در ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه، مشابه ديوارهاي جداکننده کناف است؛ با اين توضيح که:
در اين ساختارها، پنل‌ها تنها در يک سمت ساختار نصب مي‌شوند.	�
بـه طـور کلـي نيـازي نيسـت اسـتادها بـه رانرهـا متصل گردنـد )اسـتادها مي‌توانند بـه طـور آزاد در رانر فوقانـي و تحتانـي قرار گيرنـد(، زيـرا در نهايت با 	�

نصـب صفحـات، اسـتادها در جـاي خـود تثبيـت مي‌شـوند. امـا در صورتـي که به سـبب سلسـله مراتـب اجرايي قـرار باشـد که اسـتادها در حالـت انتظار 
بماننـد، مي‌تـوان آن‌هـا را بـه وسـيله پانـچ بـه رانر کف و سـقف متصـل نمود.

بـراي تاميـن ايسـتايي در سـاختارهاي ديـوار پوششـي، حداقـل درگيـري ميـان اسـتاد و رانـر بايـد 20 ميليمتـر باشـد )عالوه بر اين شـرط، بايـد پنل به 	�
ميـزان حداقـل 20 ميليمتـر بـا بـال رانر درگير شـود(.

بـر خالف سـاختار W623، کـه لايـه عايـق در فضاي ميان زيرسـازي فلـزي و ديوار زمينه اجرا مي‌شـود، در ديوارهاي پوششـي با سـازه مسـتقل از ديوار 	�
زمينـه، لايـه عايـق در فواصل ميان اسـتادها اجرا مي‌شـود.

در صورت استفاده از صفحات با ضخامت 20 ميليمتر و بيشتر، پنل‌ها در راستای عمود بر استادها اجرا می‌شوند.	�
در صـورت اسـتفاده از صفحـات بـا ضخامـت 20 ميليمتـر و بيشـتر، فاصلـه مجـاز اجـراي پيچ‌هـا 20 سـانتيمتر مي‌باشـد. در سـاختارهاي دو لايـه، فاصله 	�

مجـاز اجـراي پيچ‌هـا در لايـه اول را مي‌تـوان حداکثـر تا سـه برابـر )60 سـانتيمتر( افزايـش داد.*

ساختار
دیوار پوششی

لایه سوملایه دوملایه اول*
عرض پنل**

[mm]
عرض پنل
[mm]

عرض پنل
[mm]

1200600 12006001200600
----250200تک لایه
--750600250200دو لایه
750600500300250200سه لایه

توصيه‌هاي مربوط به اجراي بازشوها که در بخش ديوارهاي پوششي با سازه متصل به ديوار زمينه شرح داده شد، در نظر گرفته مي‌شود.	�

* در ساختارهای چندلایه، منظور از لایه اول، لایه زیرین می‌باشد.
** پنل‌های با ضخامت 9/5 تا 18 میلیمتر با عرض 1200 و پنل‌های با ضخامت 20 و 25 میلیمتر با عرض 600 میلیمتر به بازار عرضه می‌گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8- اجزاي ساختار 

اصول حصیرچینى لایه هاى پوششى

نل
ل پ

 او
لایه

نل
ل پ

 او
لایه

نل
م پ

دو
یه 

لا

نل
م پ

دو
یه 

لا

لایه اول پنل

لایه دوم پنل

لایه دوم پنل

لایه اول پنل

هر دو لایه عمودى
 سازه گذارى عمودى

هر دو لایه افقى
 سازه گذارى عمودى

لایه اول افقى لایه دوم عمودى 
سازه گذارى افقى

هر دو لایه افقى
 سازه گذارى افقى
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W625 :9-2- نکات اجرايي
در صـورت اجـرای کاشـی بـر روی صفحـات بـا ضخامـت 12/5 میلیمتـر )از نـوع مقـاوم در برابر رطوبـت MR يـا FM(، فاصله اسـتادها بايد به 40 سـانتيمتر 
تقليـل يابـد. بـه عنـوان روش جايگزيـن، مي‌تـوان از صفحـات با ضخامـت 18 میلیمتر )از نـوع مقاوم در برابـر رطوبت MR يـا FM( با اسـتادگذاري به فواصل 

60 سـانتيمتر اسـتفاده نمود.

W625 اجرای دیوار پوششی

مشخص کردن محل نصب رانر سقف با ریسمان رنگی

1

انتقال تصویر رانر سقف به کف )با استفاده از استاد و تراز(

4

اجرای نوار عایق )یا دو ردیف خمیر درزبند( بر پشت جان 
رانر کف و سقف

2

مشخص کردن محل نصب رانر کف با ریسمان رنگی

5

نصب رانر سقف

3

نصب رانر کف

6
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نصب اولین استاد بر روی ساختار جانبی

7

اتصال و تثبیت استادها به رانرها )به وسیله پانچ، پرچ یا پیچ(

10

توجه: پنل‌ها باید در جهتی نصب شوند که لبه آزاد آن‌ها 
به سمت دهانه باز استادها قرار گیرد

13

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

8

اجرای عایق پشم معدنی )توجه: در فاصله میان استادها(

11

)W625 لایه اول پنل‌ها تکمیل شده )دیوار پوششی

14

زیرسازی تکمیل شده

9

نصب لایه اول پنل‌ها

12

اجرای لایه دوم پنل‌ها؛ ساختار W625 )لایه دوم نسبت 
به لایه اول به صورت حصیرچین اجرا می شود(

15
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W625 اجرای بازشوی پنجره در ساختار

علامت گذاری بر روی رانر قاب بندی بازشوی پنجره  )به 
اندازه ۲٠ سانتیمتر و به صورت فارسی بر(

1

استقرار رانر قاب بندی تحتانی )به جهت خم‌ها توجه شود(

4

استقرار استادها در رانرکف و رانر قاب بندی تحتانی

7

برش ۴۵ درجه انتهای رانر قاب بندی

2

تنظیم رانر قاب بندی تحتانی به وسیله تراز

5

استقرار رانر قاب بندی فوقانی )به جهت خم‌ها توجه شود(

8

خم کردن رانر برش خورده

3

اتصال رانر قاب بندی تحتانی به استاد به وسیله پانچ، پرچ 
یا پیچ )به جهت برش ۴۵ درجه توجه شود(

6

تنظیم رانر قاب بندی فوقانی به وسیله تراز

9
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اتصال رانر قاب بندی فوقانی به استاد به وسیله پانچ، پرچ 
یا پیچ )به جهت برش ۴۵ درجه توجه شود(

10

اجرای عایق پشم معدنی

13

در محل بازشوی پنجره، برش پنل به صورت  »C« شکل 
صورت می‌گیرد

16

استقرار استادها در رانر سقف و رانر قاب بندی فوقانی

11

نصب پنل بر روی زیرسازی

14

نصب پنل بر روی زیرسازی

17

زیرسازی و قاب بندی بازشوی پنجره تکمیل شده

12

برش پنل با استفاده از اره

15

برش پنل به صورت »C« شکل )با استفاده از اره(

18
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پوشش کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی بازشوی پنجره

19

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

22

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

25

دور  داخلی  ناحیه  کاری  پوشش  )برای  نواری  پنل  برش 
بازشوی پنجره(

20

تنظیم لبه های پنل در محل کنج

23

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

26

اجرای پرلفیکس بر پشت پنل نواری )به اجرای یکپارچه 
پرلفیکس توجه شود(

21

اتصال پنل نواری به رانر قاب بندی فوقانی

24

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

27
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اتصال پنل نواری به استاد

28

اتصال پنل نواری به رانر قاب بندی تحتانی

31

استقرار سنگ کف پنجره

34

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

29

اجرای پرایمر بر روی سطح پنل

32

نصب و تنظیم سنگ کف پنجره

35

تنظیم پنل نواری )گونیا و تراز کردن(

30

اجرای چسب کاشی بر روی سطح پرایمر خورده

33

بازشوی پنجره تکمیل شده

36
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W628a :9-3- نکات اجرايي
در ايـن سـاختار اسـتادگذاری معمـول وجـود نـدارد؛ بلکـه صرفا دو عدد سـازه بـر روی ديوارهای مجـاور اجرا می‌شـود. برای ایـن منظور می‌توان از سـازه  	�

L ،UW و يـا CW اسـتفاده نمود. 

حداکثر ارتفاع دیوار 15 متر و عرض دهنه، 2 متر می‌باشد.	�
لايه‌های پوششی )25×2 ميليمتر( به صورت افقی بر روی سازه‌های طرفين نصب می‌شوند.	�
در اين ساختار، محدوديت ارتفاع وجود ندارد؛ ليکن بايد به محدوديت عرض ديوار پوششی توجه نمود )حداکثر 2 متر(.	�
در صـورت نيـاز بـه اجـرای کنـج، می‌تـوان از جزئيات زير اسـتفاده نمـود. در اين صـورت، مجموع عـرض ديوارها )به انضمـام شکسـت‌ها( می‌تواند حداکثر 	�

2 متـر باشـد. همچنیـن، در این حالـت ارتفاع ديـوار محدود به 5 متـر خواهد بود.
درزهای انقطاع در ارتفاع ديوار پوششی و در فواصل حداکثر هر 15 متر اجرا می‌شوند. 	�

W628b :9-4- نکات اجرايي
در صورت استفاده از لايه گذاری 25×2 ميليمتر، امکان استادگذاري با فواصل تا 100 سانتيمتر وجود دارد.

W629 :9-5- نکات اجرايي
در ايـن سـاختار، اسـتادها به صـورت دوتايي اجرا مي‌شـوند. بـراي اين 	�

منظـور، جان اسـتادها پشـت به پشـت يکديگر قرار گرفتـه و در فواصل 
حداکثـر 75 سـانتيمتر توسـط پـرچ یـا پيـچ LB بـه يکديگـر متصـل 

مي‌شـوند.
در سـاختارهاي داراي کـد حريـق بـا ارتفاع بيـش از 5 متر، اسـتادهاي 	�

دوتايـي بـه وسـيله پـرچ یـا پيـچ LB بـه رانرهاي کـف و سـقف متصل 
مي‌شـوند.

ــال گوشـــه بــــیرونی  اتصـ

b

a

b

aa

"D"

"D""D"

a + b ≤ 200 cm

2 a + b ≤ 200 cm

LB

 .  100    
 .        0/6  

 
  (       )

(  )

         
.  500 
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در سـاختارهاي داراي کـد حريـق بـا ارتفـاع بيـش از 6/5 متر، بال 	�
اسـتادها )در سـمت تاسيسـاتی( بـه وسـيله يـک نـوار محافـظ از 
جنـس صفحـه گچـي مقـاوم در برابـر حريـق بـه ضخامـت حداقل 
20 ميليمتـر و بـه پهنـاي حداقـل 100 ميليمتـر، در برابـر حريـق 
محافظـت مي‌شـود. بـراي نصب نـوار مذکور بـر روي بال اسـتادها، 
 25 حداکثـر  فواصـل  در  و  زاگ  زيـگ  بـه صـورت  بايـد  پيچ‌هـا 

سـانتيمتر اجرا شـوند.

در صـورت امـکان بـروز خيز در سـقف، ناحيه فوقانی ديـوار مطابق 	�
بـا جزئيـات زيـر اجـرا می‌شـود. در ايـن حالـت بـال اسـتادها )در 
سـمت تاسيسـاتی( بـه وسـيله يـک نـوار محافـظ از جنـس صفحه 
گچـي مقـاوم در برابـر حريـق به ضخامـت حداقـل 20 ميليمتر، به 
ارتفـاع حداقـل 400 ميليمتـر و بـه پهنـاي حداقـل 100 ميليمتر، 

در برابـر حريـق محافظت مي‌شـود.

≥ 100 mm FR      ــه ضخامت نــوار محــافظ از پنـــل       ب
ــا اتصـــالات  م.م ،  ب حداقل 02      
ــه فواصـــل حـــداکثر 250 م.م  ب

20
20

≥
≥

a≥

a
a

 
     

   ،   
 ، .       02          
   .       001      
 .       004  

      
 .  50   

FR           2 ،      
 .       02  

FR  

a ≤ 20 mm
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W629 اجرای دیوار پوششی

)W625 اجرای قاب پیرامونی )به روش مشابه ساختار

1

استقرار استادهای دوتایی در رانرها )به صورت شاقولی(

4

لایه عایق تکمیل شده

7

قاب پیرامونی تکمیل شده

2

زیرسازی تکمیل شده

5

نصب لایه اول پنل‌ها

8

اجرای استادهای دوتایی

3

اجرای عایق پشم معدنی )توجه: در فاصله میان استاد‌ها(

6

نصب لایه دوم پنل ها و تکمیل ساختار

9
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W630 :9-6- نکات اجرايي
در اين سـاختار، رانرها بر روی ديوارهای مجاور اجرا و اسـتادگذاری 	�

بـه صـورت افقی انجام می‌شـود. حداکثـر فاصله ميان اسـتادها 30 
سـانتيمتر اسـت؛ ليکـن صرفـا در سـاختارهای بـا کد حريـق 60 و 
90 دقيقـه می‌تـوان اسـتادگذاری را بـه صورت دوتايـي و با فواصل 

60 سـانتیمتر اجرا نمود.

بـرای اجـرای اسـتادها، می‌تـوان آن‌هـا را بـه وسـيله پيـچ، پـرچ يا 	�
پانـچ بـه رانرهـا متصـل نمود.

حداکثـر ارتفـاع ایـن دیـوار 7 متـر و حداکثـر عـرض مجـاز 5 متر 	�
می‌باشـد.

در این ساختار، افزایش طول )همپوشانی( استادها مجاز نمی‌باشد.	�
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W630 اجرای دیوار پوششی

نصب اولین رانر بر روی ساختار جانبی

1

اتصل و تثبیت استاد به رانر )به وسیله پانچ، پرچ یا پیچ (

4

زیرسازی تکمیل شده

7

نصب استاد کف و تکمیل قاب پیرامونی

2

اجرای استادها در زیر سازه مبنا )به فواصل ۳٠ سانتیمتر(

5

نصب لایه اول پنل‌ها

8

عنوان  )به  کف  از  سانتیمتر   ۱۲٠ تراز  در  استاد  اجرای 
سازه مبنا(

3

اجرای استادها در بالای سازه مبنا )به فواصل ۳٠ سانتیمتر( 

6

نصب لایه دوم پنل ها و تکمیل ساختار

9
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ضوابط بارگذاري براي ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه، مشابه ديوار جداکننده تک لايه کناف )W111( است.

11- ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حريق
ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حريق براي ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه، مشابه ديوارهاي جداکننده کناف است. 

نکات فنی:
در کلیـه سـاختارهایی کـه دارای کـد حریـق هسـتند، مقاومـت سـاختار در برابـر حريق از دو سـمت پوشـش کاري )یعنی از سـمت نماي لايه پوششـي و 	�

از سـمت فضـاي تاسيسـاتي( تاميـن می‌گردد.
در کلیـه سـاختارهایی کـه دارای کـد حریـق هسـتند، بـرای اتصـال رانرهـای کـف و سـقف، اسـتفاده از عامـل اتصـال داراي تاييديـه بـراي مصـرف در 	�

سـاختارهاي داراي کـد حريـق الزامـي اسـت. مهـار چکشـي کنـاف از جملـه ايـن نـوع عوامـل اتصـال اسـت.
در کلیه ساختارهایی که دارای کد حریق هستند، فاصله اجرای پیچ در کنج‌ها، چه در لایه زیرین و چه در لایه نهایی، حداکثر 20 سانتيمتر می‌باشد.	�
در کلیـه سـاختارهایی کـه دارای عملکـرد صوتـی و یـا دارای کـد حریـق می‌باشـند، درزگیـری لایه‌هـای  زیریـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامـی اسـت. 	�

اسـتفاده از نـوار درزگیـر بـرای درزگیـری لایه‌هـای  زیریـن ضـرورت ندارد.
در کلیه ساختارهایی که دارای عملکرد صوتی و یا دارای کد حریق می‌باشند، لايه عايق بايد کاملا در جاي خود ثابت و محکم شود. برای این منظور، لايه 	�

عايق در فواصل ميان استادها اجرا مي‌شود. در صورتي که ضخامت لايه عايق بيش از 20 ميليمتر از عمق جان استاد کمتر باشد، اجراي يک نوار اضافه 
از جنس پشم معدنی با خواص مشابه و به پهناي حداقل 50 ميليمتر، برای تثبيت لايه عايق اصلی لازم خواهد بود. عدم رعايت جزئيات اخير موجب 

فروافتادگی لایه عایق می‌گردد که در این صورت، ساختار مخدوش و عملکرد آن در برابر صوت و یا حريق دچار نقصان خواهد شد.
در برخـی سـاختارها، از نـوار پنـل محافـظ بـرای حفاظـت بـال 	�

می‌شـود.  اسـتفاده  تاسيسـاتی(  )در سـمت  اسـتادها 
برخی 	� که  شود  توجه  حريق،  برابر  در  ساختمان  سازی  مقاوم  در 

تهويه  کانال‌های  برق،  داکت‌های  )نظیر  تاسيساتی  قائم  مسيرهای 
و شوت‌های زباله(، ميان طبقات و فضاهای ساختمان ارتباط ايجاد 
نموده و امكان نفوذ و سرايت آتش را فراهم می‌نمايند. بنابراين پوشش 
و محافظت اين گونه مسيرها دارای اهميت اساسي بوده و در طرح 
ساختمان بايد در نظر گرفته شود. به علاوه، چنين تاسيساتی بايد به 
نحوی به بدنه اصلی ساختمان مهار و محافظت گردند که در طول 

حریق سقوط نکرده و بار اضافی به ديوار پوششی وارد ننمایند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10- ضوابط بارگذاري
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12- جزئيات تکميلي

   
    

   
    

ــاتی  ــوار چاه تاسیســــ دی

دیوار پوششى تاسیساتى
(براى نصب توالت فرنگى دیوارى)

دیوار پوششى تاسیساتى
(اجرا به صورت موضعى و با ارتفاع محدود)

عامل اتصال
UD28 پروفیل

UW پروفیل
UA پروفیل

MR پنل
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DIN عرض مجاز: برای پروفیل‌های

ضخامت لایه استادساختار
پوششی

فاصله
استادها

عرض مجاز
ساختار دارای کد حریق

]mm[]cm[]m[

W628a-2×25-2

W630

CW 50
2×12/5
25+18
2×25

*30

3

CW 754

CW 1005

* صرفا در ساختارهای با کد حریق ۶٠ و ۹٠ دقیقه می‌توان استادها را به صورت دوتایی و به فواصل ۶٠ سانتیمتر اجرا نمود.

NF عرض مجاز: بر اساس پروفیل‌های

ضخامت لایه استادساختار
پوششی

فاصله
استادها

عرض مجاز
ساختار بدون کد حریق

]mm[]cm[]m[

W630

C 50

2×12/5*30

2/3

C 753/10

C 1004

* در کلیه ساختارها می‌توان استادها را به صورت دوتایی و به فواصل ۶٠ سانتیمتر اجرا نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

13- اطلاعات عملکردي ساختارها
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DIN ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل‌های

استادساختار

ضخامت
لایه

پوششی
GKF(I)
GKB(I)

]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار دارای کد حریقساختار بدون کد حریق
منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

304060304060304060100304060100

W625

CW 75

12/5
43/533/532/5--------

CW 10054/5443/53--------

W626

CW 50

2×12/5

3/332/6-----------

CW 754/543/543/53--------

CW 1005/554/254/543/5--------

W628b

CW 75

2×12/5
------4/543/5-43/53-

CW 100------5/554/25-4/543/5-

CW 75

2×25
------4/543/5343/532/6

CW 100------5/554/253/754/543/52/75

W629

2xCW 50

2×12/5
------5-4-4/5-3/5-

2xCW 75------6/5-5/5-6-5-

2xCW 100

2×12/5------7/5-6/5-7/5-6/5-

20+12/5------8-7-7/5-6/5-

25+18------8-7-7/5-6/5-

2×20------8/5-7/5-7/5-6/5-

2×25------8/5-7/5-7/5-6/5-

منطقه نصب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقه نصب ۲: مناطقی که تجمع افراد در آنها زیاد است و محل‌هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

ضخامت ورق استادها ٠/۶ میلیمتر است.	�
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NF ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل‌های

استادساختار

ضخامت
لایه

پوششی
GKB(I)

]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار بدون کد حریق
منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

304060304060

W625

C 50

12/5

*2/85*2/25----
C 753/73/3*3/1*3/1--
C 1005/054/63/65/053-

W626

C 50

2×12/5
2/9*2/9----

C 754/13/65*3/42/5*2/1-
C 1005/54/953/95/54/95*2/15

W629

C 50

2×12/5
3/553/22/652/75*2/5-

C 7554/53/8554/52/25
C 1006/656/055/26/656/055/2

DIN ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل‌های

استادساختار

ضخامت
لایه

پوششی 
پنل 

دیامانت
]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار بدون کد حریق
منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

304060304060

W623CD 60x27
12/5--10--10

2×12/5--10--10

W625

CW 50

12/5
3/903/0533/903/052/15

CW 754/45444/4544
CW 1005/905/304/55/905/304/5

W626

CW 50

2×12/5
443/35442/65

CW 754/954/4044/954/404
CW 1006/655/904/956/655/904/95

منطقه نصب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقه نصب ۲: مناطقی که تجمع افراد در آنها زیاد است و محل‌هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

ضخامت ورق استادها ٠/۶ میلیمتر است.	�
در صورت نیاز به اطلاعات در مورد ساختارهای دارای کد حریق با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل نمایید	�

* ارتفاع‌های مجاز نشانه گذاری شده با علامت )*(، بدون در نظر گرفتن بار کنسولی محاسبه شده‌اند.
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مقاومت در برابر حریق دیوارهای پوششی W628 و W630: ساختارهای پیشنهادی کناف

نوع پنلکد حریقساختار
ضخامت

لایه پوششی
]mm[

نوع عایق
حداکثر فاصله

استادها
]cm[

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    
W628a

F90

GKF
)FR(

2×25

بدون عایق
یا

G پشم معدنی 

-

 W628b
     

     

فاصله بین استاد ها

فاصله بین استاد ها

F302×12/560

F902×25100

 W630
ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

F302×12/5

*30 F6025+18

F902×25

* صرفا در ساختارهای با کد حریق ۶٠ و ۹٠ دقیقه می‌توان استادها را به صورت دوتایی و به فواصل۶٠ سانتیمتر اجرا نمود.
عایق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�

A مصالح ساختمانی رده G
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مقاومت در برابر حریق دیوار پوششی W629: ساختارهای پیشنهادی کناف

نوع پنلکد حریقساختار
ضخامت

لایه پوششی
]mm[

حداقل ضخامت
عایق
]mm[

حداقل چگالی
عایق

]kg/m3[

نوع عایق
حداکثر فاصله

استادها
]cm[

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

F30

GKF
)FR(

2×12/5-

بدون عایق
یا

پشم معدنی 
G

60

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

a
ــتادها ــن اس F60فاصـــله بیـ

20+12/540
60

40
30

پشم معدنی 
S

25+18-

بدون عایق
یا

پشم معدنی 
G

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

a
ــتادها ــن اس F90فاصـــله بیـ

2×2040
60

40
30

پشم معدنی 
S

2×25-

بدون عایق
یا

پشم معدنی 
G

تذکر: برای کلیه ساختارهای دارای کد حریق، مقاومت ساختار در برابر حریق از دو سمت پوشش کاری 
یعنی از سمت نمای لایه پوششی و از سمت فضای تاسیساتی، تامین می‌گردد.

لایه عایق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�

از  با نقطه ذوب بیش   A مصالح ساختمانی رده  S

DIN 4102-17 1000 درجه سانتیگراد بر اساسA مصالح ساختمانی رده G

F90

F90

سمت   
ــاتی  چاه تاسیســــ

ــاق ات سمت    

مثــال ــه طور     ب
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DIN 4108 بر اساس :W626 و W625، W623 عایق حرارتی دیوارهای پوششی

ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(
جنس مصالح

دیوار با اندود سیمانی به 
ضخامت 20 میلیمتر

)اجرا شده از سمت خارج(

ضریب چگالی
هدایت 
حرارتی

دیوار بنایی به همراه دیوار پوششیدیوار بناییضخامت

)WLG 040( لایه عایق
λR30mm40mm50mm60mm80mm

]kg/m3[[W/(mK)]]mm[[W/(m2K)][W/(m2K)]

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

5000/16
250
300
365

0/57
0/48
0/40

0/39
0/35
0/30

0/36
0/32
0/28

0/33
0/30
0/26

0/30
0/28
0/25

0/26
0/24
0/22

7000/21
250
300
365

0/72
0/62
0/52

0/46
0/41
0/36

0/41
0/37
0/33

0/37
0/34
0/31

0/34
0/31
0/29

0/29
0/27
0/25

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

W1 اجرا با ملات سبک
تیپ 

8000/33
240
300
365

1/09
0/91
0/77

0/58
0/52
0/47

0/50
0/46
0/42

0/45
0/41
0/38

0/40
0/38
0/35

0/34
0/32
0/30

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

تیپ A و B اجرا با ملات سبک
8000/39

240
300
365

1/24
1/04
0/89

0/62
0/56
0/52

0/53
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/35
0/33
0/31

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر پر مقاومت
DIN 105 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

12000/50
240
300
365

1/49
1/26
1/08

0/67
0/62
0/58

0/58
0/54
0/50

0/50
0/48
0/45

0/46
0/43
0/40

0/37
0/35
0/34

14000/58
240
300
365

1/65
1/41
1/22

0/71
0/66
0/61

0/60
0/56
0/53

0/52
0/50
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/35

16000/68
240
300
365

1/83
1/58
1/37

0/74
0/69
0/65

0/62
0/59
0/56

0/54
0/51
0/49

0/47
0/46
0/44

0/38
0/37
0/36

18000/81
240
300
365

2/04
1/78
1/55

0/77
0/73
0/69

0/65
0/62
0/59

0/56
0/53
0/51

0/49
0/47
0/45

0/39
0/38
0/37
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ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(
جنس مصالح

دیوار با اندود سیمانی به 
ضخامت 20 میلیمتر

)اجرا شده از سمت خارج(

ضریب چگالی
هدایت 
حرارتی

دیوار بنایی به همراه دیوار پوششیدیوار بناییضخامت

)WLG 040( لایه عایق
λR30mm40mm50mm60mm80mm

]kg/m3[[W/(mK)]]mm[[W/(m2K)][W/(m2K)]

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

240mm≤ 2چشمه با عرض
300mm≤ 3چشمه با عرض
365mm≤ 4چشمه با عرض

8000/39
240
300
365

1/24
1/04
0/89

0/62
0/56
0/52

0/54
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/35
0/33
0/31

10000/49
240
300
365

1/47
1/24
1/07

0/67
0/62
0/57

0/57
0/54
0/50

0/50
0/47
0/44

0/45
0/42
0/40

0/36
0/35
0/33

12000/60
240
300
365

1/69
1/44
1/25

0/71
0/67
0/62

0/60
0/57
0/54

0/52
0/50
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/35

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 18000/92300مطابق با

365
1/93
1/70

0/75
0/71

0/63
0/61

0/55
0/53

0/48
0/47

0/39
0/38

آجر ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

12000/56240
300

1/61
1/37

0/70
0/65

0/60
0/56

0/52
0/49

0/46
0/44

0/37
0/36

14000/70240
300

1/87
1/61

0/74
0/70

0/63
0/60

0/54
0/52

0/48
0/46

0/39
0/37

16000/79240
300

2/01
1/75

0/77
0/72

0/64
0/61

0/55
0/53

0/49
0/47

0/39
0/38

18000/99
240
300
365

2/30
2/02
1/78

0/80
0/77
0/73

0/67
0/64
0/62

0/57
0/55
0/53

0/50
0/49
0/47

0/40
0/39
0/38

بتن معمولی
DIN 1045 24002/10مطابق با

150
200
250

3/78
3/47
3/20

0/93
0/91
0/89

0/76
0/74
0/73

0/64
0/63
0/62

0/55
0/54
0/53

0/43
0/43
0/42

28003/50400دیوار با سنگ گرانیتی
600

3/25
2/74

0/90
0/85

0/73
0/70

0/62
0/60

0/54
0/52

0/42
0/41

26002/30400دیوار با سنگ رسوبی
600

2/73
2/20

0/85
0/79

0/70
0/66

0/60
0/57

0/52
0/50

0/41
0/40
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DIN 4109 بر اساس :W626 و W625 ،W623 عایق صوتی دیوارهای پوششی

RW,Rمشخصات دیوار زمینه
RL,W,Rعایق صوتی 

عایق صوتی جانبی 
جنس مصالح

دیوار با اندود گچ به  ضخامت
 ۱٠ میلیمتر و وزن واحد سطح 
حداقل ۱٠ کیلوگرم بر متر مربع
)اجرا شده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی دیوار(

وزنضخامت
واحد
سطح

دیوار بنایی به همراه دیوار دیوار بنایی
پوششی و عایق

به ضخامت 40م.م*
ضخامت پنل

دیوار بنایی به همراهدیوار بنایی
دیوار پوششی

12/5 mm2×12/5 mm
منقطع***ممتد**

]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

500
)450(

125
175
250
300
365

56
79
113
135
164

29
33
38
40
42

47
48
52
54
56

48
49
53
55
57

36
40
45
47
50

49
52
53
54
56

57
60
64
66
68

700
)650(

125
175
250
300
365

81
114
163
195
237

33
38
42
44
46

48
52
56
58
60

49
53
57
59
61

40
45
50
52
55

52
54
56
57
57

61
63
67
69
70

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با
B و A ،W1

تیپ های 
اجرا با ملات سبک

800
)770(

115
175
240
300
365

100
145
195
241
291

36
41
44
47
50

50
55
58
61
63

51
56
59
62
64

43
48
52
55
57

53
55
57
57
57

63
66
69
71
72

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر فشاری پر مقاومت/
آجر مجوف پر مقاومت/
آجر سفالی پر مقاومت/
DIN 105 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

1200
)1180(

115
175
240
300
365

146
217
293
264
441

41
45
50
53
58

55
59
63
65
68

56
60
64
66
69

48
53
57
60
63

55
57
57
58
58

67
70
71
72
73

1400
)1360(

115
175
240
300
365

166
248
336
418
506

42
47
51
56
59

56
61
64
67
69

57
62
65
68
70

50
55
59
62
65

56
57
57
58
58

67
70
72
73
74

آجر فشاری ماسه آهکی/
آجر مجوف ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با ملات معمولی

1600
)1540(

240
300
365

380
472
572

54
57
61

66
68
71

67
69
72

61
64
67

57
58
58

72
73
74

1800
)1720(

240
300
365

423
526
638

56
60
62

67
70
72

68
71
73

62
65
68

57
58
58

73
74
75
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RW,Rمشخصات دیوار زمینه
RL,W,Rعایق صوتی 

عایق صوتی جانبی 
جنس مصالح

دیوار با انـدود گـچ به ضخامـت
۱٠ میلیــمتر و وزن واحد سطح 
حداقل ۱٠ کیلوگرم بر متر مربع
)اجرا شـده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی دیوار(

وزنضخامت
واحد
سطح

دیوار بنایی به همراه دیوار دیوار بنایی
پوششی و عایق

به ضخامت 40م.م*
ضخامت پنل

دیوار بنایی به همراهدیوار بنایی
دیوار پوششی

12/5 mm2×12/5 mm
منقطع***ممتد**

]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

800
)820(

240
300
365

207
256
309

44
47
50

58
61
63

59
62
64

53
55
58

57
57
58

70
71
72

1000
)1000(

240
300
365

250
310
375

47
50
52

61
63
66

62
64
67

55
58
61

57
57
58

71
72
73

1200
)1180(

240
300
365

293
364
441

50
53
58

63
65
68

64
66
69

57
60
63

57
58
58

72
73
74

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 مطابق با

1800
)1720(

240
300
365

423
526
638

56
60
62

67
70
72

68
71
73

62
65
68

58
58
59

73
74
75

بتن معمولی
DIN 1045 مطابق با

2400
)2300(

150
200
250

355
470
585

53
58
61

65
68
71

66
69
72

60
64
67

57
58
58

72
73
74

*
K¨o¶ ®¹Q ½HoµÀ ¾M ÂÄI¹M nH¼Äj

**
kTµ¶ Âz{¼Q nH¼Äj

***
Íõ£¹¶ Âz{¼Q nH¼Äj

L,w,RRL,w,RR

w,RR

(o¬Hk] ¼ñø)          ÂU¼Å ¢ÄIø (ÂLºI] ¼ñø)             ÂLºI] ÂU¼Å ¢ÄIø L

ضخامت لایه پوششیساختار
]mm[

وزن واحد سطح *
]kg/m2[

W623
12/513

2×12/523
W62512/514
W6262×12/524

* تقریبی و بدون در نظر گرفتن وزن لایه عایق
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عایق صوتی دیوارهای پوششی W629 ،W628 و W630: ساختارهای پیشنهادی کناف

ساختار
ضخامت لایه پوششی

]mm[

وزن واحد سطح*
ضخامت لایه عایق

]cm[

RW,R عایق صوتی

]dB[

W628a2×2545
-

40
60

33
41
42

W628b

2×12/524
-

40
60

30
36
36

2×2546
-

40
60

33
41
42

W629

2×12/526
-

40
60

30
36
36

20+12/534
-

40
60

-
36
36

25+1843
-

40
60

33
41
42

2×2042
-

40
60

-
41
42

2×2548
-

40
60

33
41
42

W630

2×12/526
-

40
60

30
36
36

25+1843
-

40
60

33
41
42

2×2548
-

40
60

33
41
42

* تقریبی و بدون در نظر گرفتن وزن لایه عایق
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ایـن بخـش ارائـه کننـده راهبردهایـی جهـت انتخـاب صحیح سـاختار، برای پاسـخ گویی بـه عملکردهای مـورد نظر طـراح می‌باشـد. توضیح این که شـرکت 
کنـاف یـک تولیـد کننـده بـوده و خـود را مکلـف می‌دانـد که اطلاعـات عملکـردی و اجرایی سـاختارهای خـود را در اختیـار پروژه‌ها قـرار دهد. بدیهی اسـت 
کـه مشـاور طـرح، بـر اسـاس مقـررات ملـی و یا بیـن المللی سـاختمانی و با در نظـر گرفتـن الزامات طرح، نسـبت بـه »انتخاب سـاختار« اقـدام می‌نماید. در 
ایـن راسـتا، دایـره پشـتیبانی فنـی شـرکت کنـاف ایـران آمادگی کامـل دارد تا بـرای عملکردهای خـاص، مشـاوره‌های  لازم را بـه طراحان محتـرم ارائه دهد.

عواملي که در انتخاب ساختار ديوارهاي پوششی کناف موثر است شامل موارد زير مي‌باشد:

1- شرايط ديوار زمينه
يکـي از مهـم تريـن مـوارد در انتخـاب سـاختار در ديوارهـاي پوششـي، شـرايط ديـوار زمينه بـوده کـه مي‌تواند تعييـن کننده نوع و يـا روش اجرايي سـاختار 

باشـد. در ايـن ارتبـاط، مهـم ترين نکات به شـرح زير اسـت: 
در ديوارهـاي پوششـي بـدون سـازه؛ ناشـاقولي، ناصافـي، رطوبـت و یـا قابليـت مرطـوب شـدن، قطعـات سسـت و ناپايـدار، گـرد، غبـار، چربـي و مكيـرو 	�

ارگانيسـم‌هايي نظیـر قـارچ و كپـك و همچنيـن ميـزان چسـبندگي پرلفيکـس اهميـت ويـژه دارد.
در ديـوار پوششـي بـا سـازه متصـل بـه ديـوار زمينـه؛ اسـتحکام ديـوار زمينـه )به لحـاظ امکان ايجـاد و حفـظ اتصال میـان آن و زيرسـازي فلـزي( دارای 	�

اهميـت ويژه اسـت.
در ديوارهای پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه؛ شرايط ديوار زمينه تعيين کننده نمي‌باشد.	�

2- مقاومت مکانيکي
ارتفاع مجاز: حداکثر ارتفاع در ديوارهاي پوششي با توجه به نوع ساختار متفاوت است:

در ديوارهاي پوششي بدون سازه، حداکثر ارتفاع 3 متر است. 	�
در ديوار پوششي با سازه متصل به ديوار زمينه، حداکثر ارتفاع 10 متر است.	�
براي ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه، حداکثر ارتفاع از طريق جداول ایستایی مربوطه در دفترچه اخير استخراج مي‌شود.	�

منطقه نصب: منطقه نصب صرفا در تعيين ارتفاع مجاز ديوارهاي پوششي با سازه مستقل از ديوار زمينه موثر است: 
منطقه نصب 1: مناطقي که تجمع افراد در آن‌ها کم است.

منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آن‌ها زیاد است و محل‌هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد.

مقاومت در برابر ضربه: براي ايجاد مقاومت در برابر ضربه، راه حل‌هاي زير در دسترس است:
افزايش تعداد لايه‌هاي پوششي	�
افزايش ضخامت لايه‌هاي پوششي	�
کاهش فاصله سازه‌ها	�

نصب بارهاي طره‌اي: ضوابط مرتبط با بارگذاري در ديوارهاي پوششي با توجه به نوع ساختار متفاوت است:
در ديوارهـاي پوششـي بـدون سـازه و ديـوار پوششـي بـا سـازه متصـل بـه ديـوار زمينـه، بارهـاي سـبک را مي‌تـوان مسـتقيما و در هـر نقطـه اي بر روي 	�

صفحـات نصـب نمـود؛ امـا بارهـاي سـنگين بايـد توسـط عوامـل اتصال مناسـب بـه ديـوار زمينه متصل شـوند.
ضوابـط بارگـذاري بـراي ديوارهـاي پوششـي با سـازه مسـتقل از ديوار زمينه، مشـابه ديـوار جداکننده تـک لايه کناف )W111( اسـت. بـراي نصب برخي 	�

بارهـا، سـازه پشـتيبان بايـد در مرحله طراحي سـاختار در نظر گرفته شـود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بخش چهارم: مباني انتخاب ساختار
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3- عملکرد صوتي
يکـي از کاربردهـاي متـداول ديوارهـاي پوششـي، بهبـود عملکـرد صوتـي ديوارهـاي بنايـي اسـت. براي ايـن منظور، پوشـش‌کاري به همـراه لايه عايق پشـم 
معدنـي اجـرا مي‌شـود. عالوه بـر ضخامـت و خـواص لايه عايـق مصرفي، تعـداد و ضخامـت صفحات نيـز در ميزان عبـور صوت سـاختار موثر مي‌باشـند. براي 

ايـن منظـور، ارزش صوتـي سـاختارهاي گوناگـون بـا توجـه به نـوع ديوار زمينـه و از طريق جـداول منـدرج در دفترچه اخير اسـتخراج مي‌شـوند.
 

تذکـر: در صـورت وجـود کـد حريـق، ممکـن اسـت الزاماتـی از نظـر رده مقاومتـي لايـه عايـق در برابـر حريق وجود داشـته باشـد، که بايـد آن‌هـا را در نظر 
گرفت.

توضیـح: بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی لایه‌های  الیافـی نظیر پشـم‌های  معدنی، ناشـی از به ارتعـاش در آمدن الیـاف بر اثر برخـورد امواج صوتـی و تبدیل 
انـرژی ایـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایی اسـت. با توجه به عـدم وجود الیـاف در پلی اسـتایرن، این مـواد عایق صوتی مناسـبی نبـوده و صرفا 

اسـتفاده از عایق‌هـای  معدنـی برای ایـن منظور توصیه می‌شـود.

4- مقاومت در برابر حريق
در شـرايطي کـه کـد حريـق مطـرح اسـت، از ديوارهـاي پوششـي با سـازه مسـتقل از ديـوار زمينه با صفحـات گچي نـوع FR يا FM اسـتفاده مي‌شـود. تعداد 
و ضخامـت لايه‌هـاي پوششـي، انـدازه، فواصـل و آرايـش سـازه‌ها و ضخامـت و خـواص لايـه عايق پشـم معدنـی مصرفي بـا توجه به کـد حريق و ارتفـاع مورد 
نظـر و از طريـق جـداول منـدرج در دفترچـه اخيـر اسـتخراج مي‌شـوند. عالوه بـر ايـن مـوارد، ضوابط مرتبط بـا سـاختارهای دارای کـد حريق* بايـد در نظر 

گرفته شـوند.

تذکـر مهـم: سـاختارهاي داراي کـد حريـق داراي ضوابـط و جزئيات ويژه هسـتند؛ لذا بـراي اسـتفاده از اين نـوع سـاختارها در پروژه‌ها، هماهنگـي با دايره 
پشـتيباني فنـي شـرکت کناف ايـران قويا توصيه مي‌شـود.

5- عملکرد حرارتي
يکـي از کاربردهـاي متـداول ديوارهـاي پوششـي، بهبود عملکـرد حرارتي ديوارهاي بنايي اسـت. در ديوارهاي پوششـي بدون سـازه، از عايق‌هاي پشـم معدني 
يـا پلـي اسـتايرن )کـه در ضخامت‌هـاي مختلـف و چگالي مناسـب در کارخانه بـه صفحات گچي متصل شـده‌اند( اسـتفاده مي‌شـود. در ديوارهاي پوششـي با 
سـازه، صرفـا اسـتفاده از عايـق پشـم معدني مناسـب مي‌باشـد. در ايـن راسـتا، ارزش حرارتي سـاختارهاي گوناگـون با توجه بـه ضخامت و خـواص لايه عايق 

مصرفـي و نـوع ديـوار زمينـه و از طريق جـداول مندرج در دفترچه اخير اسـتخراج مي‌شـوند.

تذکـر: در صـورت وجـود کـد حريـق، ممکـن اسـت الزاماتـی از نظـر رده مقاومتـي لايـه عايـق در برابـر حريق وجود داشـته باشـد، که بايـد آن‌هـا را در نظر 
گرفت.

نکتـه فنـی: در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یا نفـوذ آب و بخـار در سـاختار‌های  عایق بنـدی حرارتی، ممکن اسـت پیـش بینی‌هـای  لازم جهت 
كنتـرل و دفـع رطوبـت از طریـق ايجـاد تهويـه و يـا تعبیـه لایه‌هـای  ویـژه بخاربنـد و يـا زهکـش، لازم باشـد )توضیح این که پشـم معدنـی در برابـر رطوبت 

است(. آسـیب‌پذیر 

6- فضاي تاسيساتي
اندازه سازه انتخابي يا فضاي خالي پشت ديوارهاي پوششي بايد متناسب با حجم تاسيسات، ادوات و ملحقات نفوذی و لايه عايق باشد.	�
در مقـاوم سـازی سـاختمان در برابـر حريـق، پوشـش و محافظـت مسـيرهای قائم تاسيسـاتی )نظير داکت‌هـای برق، کانال‌هـای  تهويه و شـوت‌های زباله( 	�

و مهـار آن‌هـا بـه بدنه اصلـی سـاختمان بايد در نظر گرفته شـود. 

*  مندرج در اين دفترچه و دفترچه »ديوارهای جداکننده«
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7- سلول‌هاي تر
نکاتي که در پوشش کاري جدارها در سلول‌هاي تر بايد در نظر گرفت به شرح زير است:

بـا توجـه بـه اجـراي کاشـي در سـلول‌هاي تـر و مقاومـت مکانيکـي لازم براي حمـل این بـار، صرفا از ديوارهاي پوششـي با سـازه مسـتقل از ديـوار زمينه 	�
اسـتفاده شـود. توجـه شـود کـه در ايـن حالت، اسـتفاده از کاشـي‌هاي بـا وزن حداکثـر 40 کيلوگرم بـر متر مربع مجاز اسـت.

در فضاهـای مرطـوب )نظیـر حمـام و آشـپزخانه در منـازل مسـکونی( از دو لایـه صفحـه MR یا FM بـا ضخامت 12/5 میلیمتـر با اسـتادگذاری به فواصل 	�
60 سـانتیمتر اسـتفاده می‌شـود. بـه عنـوان سـاختار جایگزیـن، می‌توان از یـک لایه صفحه MR یـا FM با ضخامـت 18 میلیمتر با اسـتادگذاری به فواصل 
60 سـانتیمتر یـا یـک لایـه صفحـه FM ،MR یـا Diamant بـا ضخامـت 12/5 یـا 15 میلیمتـر با اسـتادگذاری بـه فواصل 40 سـانتیمتر اسـتفاده نمود. 
در فضاهایـی کـه رطوبـت محیـط زیـاد اسـت و یا شـرایط آب ریزی مـداوم وجود دارد )نظیر سـرویس‌های  بهداشـتی عمومـی، آشـپزخانه‌های  صنعتی و 
اسـتخرها(، اسـتفاده از یـک لایـه صفحـه سـیمانی AQUAPANEL Indoor بـا ضخامـت 12/5 میلیمتر با اسـتادگذاری بـه فواصل 60 سـانتیمتر الزامی 

است.
پيش بيني حداقل فضاي لازم جهت عبور تاسيسات و يا نصب ادوات سرويس بهداشتي ضروري است.	�
 

8- بازشوها
نکاتي که در اجراي بازشوها بايد در نظر گرفت به شرح زير است:

در ديوارهاي پوششي بدون سازه، بايد يک نوار پيوسته از خمير پرلفيکس در لبه‌هاي پيراموني بازشوها اجرا شود.	�
در ديوارهـاي پوششـي بـا سـازه، بايـد پيـش بيني‌هـاي لازم جهـت حفـظ اسـتحکام، يکپارچگـي و ايسـتايي سـاختار )از طريق ايجـاد يک قـاب متکي به 	�

سـازه‌هاي مجـاور( در نظـر گرفته شـود. 
بـراي پوشـش کاري سـطح محيطـي درون بازشـو )کـه در ضخامـت جـداره قـرار دارد(، به طور معمول از پوشـش کاري بدون سـازه اسـتفاده مي‌شـود. در 	�

ايـن حالـت، خميـر پرلفيکـس بـر تمـام سـطح اجرا شـده و لبـه آزاد صفحات به سـازه‌های  تشـکیل دهنده قاب بازشـو پيچ می‌شـوند. در صورت اسـتفاده 
از صفحـات مرکـب يـا سـاختار پوششـی بـا زيرسـازی فلـزی در اين ناحيـه، امکان اجـرای لايه عايـق تا لبه بازشـو وجود خواهد داشـت.

چهارچوب در و پنجره و بدنه جعبه آتش نشاني و تابلوی برق توکار، به ديوار زمينه متصل می‌شوند.	�
توجه شود که در ساختارهای دارای کد حریق، بازشوها باید با جزئیات ویژه اجرا و در برخی موارد از نوع مقاوم در برابر حریق انتخاب شوند.	�

9- درزهاي انقطاع
در پوشـش‌هاي پيوسـته بـا طـول زيـاد، بايـد درز انقطـاع بـراي حداکثر هـر 15 متر ايجاد نمـود. همچنين، اجـراي درز انقطـاع در محل اتصال ديوار پوششـی 
بـا عناصـر غيـر هـم جنـس )نظير سـتون‌هاي بتنـي( نيز توصيه مي‌شـود. توجه شـود کـه در سـاختارهاي داراي کد حريـق، درزهـای انقطاع با جزئيـات ويژه 

می‌شـوند. اجرا 
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وششی کنافپدیوارهای 

مشـاوره در انتخاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم‌های سـاخت و ساز خشـک، انتخاب ساختار مناسـب می‌باشد. هر یک از سـاختارها دارای 
قابلیت‌هـای ویـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحی می‌باید مشـخصات عملکردی آن سـاختار ماننـد قابلیت‌هـای فیزیکی و مکانیکـی تعیین کننـده از قبیل 
مقاومـت اسـتاتیکی، میـزان عایـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفته شـود. بـه عنوان مثـال، برای انـواع دیـوار )دیوارهای 
جداکننـده داخلـی، دیوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیوار سـلول‌های تـر و ...( سـاختارهای مختلفـی وجود دارد کـه با توجه 

بـه شـرایط و نـوع کاربری، باید سـاختار مناسـب انتخـاب و به‌کار گرفته شـود.

اجـرای دوره‌هـای آموزشـی*: بـا توجـه به اهمیـت فـراوان امر آمـوزش در تحقق اجرای کیفی سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، شـرکت کناف ایـران اقدام 
بـه تاسـیس مراکز آموزشـی مجهز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای مختلف کشـور نموده، تـا مطالب فنـی و روش‌های صحیح نصـب در قالب دوره‌های آموزشـی 
کوتـاه مـدت بـه گروه‌هـای نظارتـی و اجرایـی ارایه گــردد. در حـال حاضر، دوره‌های آموزشــی که توسـط آکادمی کناف ایران ارایه می‌شـود به شـرح زیر می‌باشـد:

تعـداد روزنــام دورهتعـداد روزنــام دوره
5سیستم‌های کناف ویژه مهندسین1آشنایی با محصولات کناف
1درزگیری و آماده سازی سطوح4نصب دیوارهای جداکننده

1ویژه نقاشان4نصب سقف‌های کاذب

1ویژه تاسیسات3نصب دیوارهای پوششی

دوره‌های تخصصی: آکواپنل، ای.ام.اف، گاردکس، کلینیو، ورمی 3دکوراتیو
پلاستر، هرادیزاین

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

بازرسـی فنـی پروژه‌هـا: بـرای حصـول اطمینـان از صحت و کیفیت اجرای سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنـی پروژه‌ها توسـط کادر فنی 
شـرکت کنـاف ایـران صـورت می‌پذیرد. این بازرسـی به صـورت ادواری و در مراحل مختلف عملیـات اجرایی )زیرسـازی، پنل‌گذاری، درزگیـری و نازک‌کاری( 

می‌پذیرد. انجـام 

پاسـخگویی بـه اسـتعلام‌های فنـی: در صـورت وجـود هرگونـه ابهـام فنـی در هـر یـک از مراحـل طراحـی، اجـرا، بهره‌بـرداری و تعمیرات سیسـتم‌های 
سـاخت و سـاز خشـک، دایـره پشـتیبانی فنـی شـرکت کنـاف ایـران آمادگـی ارائـه راهنمایی‌هـا، جزئیـات فنـی، راه حل‌هـا و رفـع ابهام‌هـای فنـی را دارد.

نکات مهم:
1 - انتخاب سـاختار مناسـب جزء مراحل بسـیار مهم پیش از اسـتفاده از سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک بوده و به ویژه برای تهیه اسـناد منــاقصات و 
بـرای تعییـن مبنـای قیمت‌گـذاری لازم خواهـد بـود. لـذا به کارفرمایـان محترم توصیه می‌شـود که پیش از هر اقدامی، با دایــره مهندسـی فــروش شـرکت 

کنـاف ایـران تمـاس حاصل فرموده تـا راهنمایی‌هـای لازم را در ایـن ارتباط دریافـت نمایند.
2 - بـه کارفرمایـان محتـرم توصیـه می‌شـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرایی، دسـتگاه نظارت خـود را جهت گذرانـدن دوره آموزشـی ویـژه کارفرمایان، به 
شـرکت کنـاف ایـران معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیت صلاحیت حرفه‌ای مجریان سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حین عملیـات اجرایی( از 

طریـق کنتـرل گواهینامه‌هـای آموزشـی بررسـی نماينـد. گواهینامه‌هـای معتبـر دارای شـماره ثبت در شـرکت کناف ایران می‌باشـند.
3 - عوامـل نصـب سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، از طریـق بازدیدهـای کادر فنـی شـرکت کناف ایـران مورد ممیـزی و ارزیابـی فنی قـرار می‌گیرند. به 
کارفرمایـان محتـرم توصیـه می‌شـود کـه پیـش از آغـاز عملیات اجرایـی، رتبه فنی عاملین را از دایره مهندسـی فروش شـرکت کنـاف ایران اسـتعلام فرمایند.

4 - کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژه‌هـای خـود در برنامـه بازرسـی فنی شـرکت کناف ایـران، لازم اسـت مراتب را پیـش از آغاز عملیـات اجرایی، 
بـه صـورت مکتـوب و بـا ذکر مشـخصات کامل پـروژه بـه دایره بازرسـی و آموزش شـرکت کناف ایـران اعالم فرمایید.

5 - شـرکت کنـاف ایـران طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی مربـوط بـه مشـخصات عملکـردی، روش‌هـای نصـب و اجـرا، بهره‌بـرداری و تعمیـرات 
سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمایـل، دسـت‌اندر‌کاران محترم صنعت سـاختمان می‌تواننـد با دایره مهندسـی فروش 

شـرکت کنـاف ایـران تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنمایی‌هـای لازم را در این ارتبـاط دریافـت نمایند.

* براي كسب اطلاعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش شركت كناف ايران تماس حاصل نماييد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

خدمات فنی و مهندسی
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اطلاعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش‌ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تلاش در جهت تحقيق و توسعه و رشد 
يكفي محصولات بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطلاعات فني محصولات خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده 
و بر اين اساس، استناد يا استفاده از نسخه‌هاي پيش از آن امكان‌پذير نمي‌باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه‌هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني 
فني قابل استعلام است. اطلاعات اين دفترچه غير قابل تغيير مي‌باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصلاح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، 
مگر آنك‌ه تاييديه كتبي آن قبلا از سوي واحد پشتيباني فني شركت كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصولات شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين 

محصولات و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندلا )آفریقا(، بالاتر 
از پل میرداماد، بن بست قبادیان شرقی، پلاک 19 

تلفن: 88207929 
فكس مهندسي فروش: 88203315
فكس امـور مشـتریان: 88202371

كارخانه: تهران، يكلومتر 23 جاده خراسان
تلفن: 33584711-5 

فكس: 33583595
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info@knauf.ir


